6720 612 481-00.1R

Regulator al temperaturii din incapere cu reglare solara

FR 100 | FR 110

pentru toate aparatele cu incalzire Heatronic 3, compatibile pentru conectare pe BUS sau

cu interfata 1-2-4 analog

BOSCH

Instructiuni de instalare si utilizare
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Privire de ansamblu asupra elementelor de utilizare 'li simboluri |3

Sunt disponibile alte texte de afisare
(secvente meniu). Acestea sunt
vizibile prin rotirea butonului de
selectie 10.

1 |Rotiti butonul de selectie 1‘@ in directia +: 23%.5°"% |Temperatura actuala a incaperii
Rasfoiti meniul/infotextele inspre partea
superioara sau setati valoarea mai ridicata \“UQ \‘u’é’uu Segment cu luminare intermitenta:
Rotiti butonul de selectie () in directia -: S 10ra curenta (09:30 pana la 09:45)
Rasfoiti meniul/infotextele inspre partea = _ |Segmente pline: Perioada de timp
inferioara sau setati valoarea mai mica “.\\\‘\ pentru tipul de regim de functionare
Apasati butonul de selectie £ 3k = Comfort din ziua actuala sau
Deschideti meniul sau confirmati reglarea/ apa calda Pornit (respectiv =50 °C)
valoarea comutati circuitul de incalzire (1 segment = 15 min)

2 |Comutatorul de regim pentru circuitul de uluuuﬁuz@/ Segmente goale: Perioada de timp
incalzire pentru tipul de regim de functionare
auto Functionare in regim @ =Economic din ziua actuala sau

automat apa calda Oprit (respectiv > 20 °C si
3k Continuu Comfort <50 °C) (1 segment = 15 min)
@ Continuu Economic - Niciun segment: Perioada de timp
B Continuu Antiinghet /% |pentru tipul de regim

3 | £LYL: Presetarea timpului de comutare si a ﬁ"{: Antijnghet din ziua curenta sau
regimului corespunzator de functionare apa caldd <20 °C
3k = comfort, { = Economic, (1 segment = 15 min)

3 = Antiinghet 3%k Regim de functionare Comfort
pentru circuitul de incalzire la ora curenta. pentru circuit

4 | == : Prepararea apei calde s-a activat « Regim de functionare Economic
imediat. Boilerul este incélzit 60 de minute pentru circuit
pana la temperatura doritd, modul Confort =2 Regim de functionare Antiinghet
este activ timp de 30 de minute la aparatul pentru circuit
de fncalzire combinat. © Functionare in regim automat pentru

5 | menw : Deschidere/inchidere meniu circuitul de incalzire

6 | oo : Afisare valori ] Tip de regim vacanta

7 | 6 : Stergere/Resetare valoare d Regim arzator

8 > :Acces la nivelul superior din meniu dinapoi |Acces la nivelul superior din meniu

:
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Informatii despre documentatie

Manual de instructiuni

° Aceste instructiuni de instalare si de
'l utilizare cuprind toate informatiile
privind functionarea si comanda
regulatorului de incalzire FR 100 si
FR 110.

Daca ...
* ... sunteti in cautarea indicatiilor de siguranta

sau a explicatiei simbolurilor, cititi capitolul 1.

« ...suntetiin cautarea unei priviri de ansamblu
in ceea ce priveste constructia si functia
regulatorului de incalzire FR 100, cititi
capitolul 2. Acolo veti gasi si datele tehnice.

» ... sunteti SPECIALIST si doriti sa stiti cum se
instaleaza, cum se conecteaza electric si cum
se pune in functiune acest accesoriu, cititi
capitolele 3 si 4.

e ... doriti sa stiti cum se utilizeaza si se
programeaza aceste accesorii cititi
capitolul 5, 6 si 13. Acolo gasiti si prezentarile
generale ale reglajelor de baza si ale
domeniilor de reglare din meniu. Puteti sa va
notati setarile in tabele.

» ... doriti sa gasiti informatii despre starea de
functionare a instalatiei de incalzire, cititi
capitolul 7.

» ... sunteti SPECIALIST si doriti sa efectuati
reglaje de specialitate sau doriti sa gasiti
informatii despre sistem, cititi capitolul 8.
Acolo gasiti si prezentarile generale ale
reglajelor de baza si ale domeniilor de reglare
din meniu. Puteti sa va notati setarile in
tabele.

» ... cautati o privire de ansamblu asupra
remedierii avariilor, cititi capitolul 9.

» ... cautati sfaturi pentru economisirea
energiei, cititi capitolul 10.

* ... sunteti in cautarea unui anumit cuvant din
text cautati in Index-ul de la ultimele pagini.

Documentele suplimentare pentru specialist

(nu sunt disponibile la livrare)

in plus fata de acest manual se primeste

urmatorul suport:

« Catalog piese de schimb

« Instructiuni de service (pentru cautarea
avariilor si controlul functionarii)

Acest suport poate fi solicitat de la Bosch
serviciul de informatii. Puteti gasi adresa de
contact pe ultima coperta a acestui manual.

6 720 619 925 (2009/09)
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Instructiuni privind siguranta si explicatia

simbolurilor

11

Instructiuni de siguranta a
functionarii

Pentru o functionare ireprosabila trebuie
respectate urmatoarele instructiuni.
Montati si puneti in functiune centrala si
celelalte accesorii ce corespund
instructiunilor adecvate.

Montarea accesoriilor se va efectua numai de
catre un instalator.

Acest accesoriu se va utiliza numai impreuna
cu centralele termice pe gaz specificate.
Respectati planul de conexiuni!

Acest accesoriu nu va fi conectat in nici un caz
la reteaua de alimentare de 230 V.

Tnaintea montarii acestui accesoriu:

Se intrerupe alimentarea cu tensiune

(230 V AC) la centrala de incalzire si la alte
componente bus.

in cazul montajului pe perete: Nu montati
aceste accesorii in Tncaperi cu umezeala.

Informati clientul in ceea ce priveste modul de
functionare al accesoriilor si instruiti-l in
privinta deservirii.

Pericol de oparire prin dezinfectie termica:
Supravegheati neaparat functionarea de
scurta durata la temperaturi ale apei calde de
peste 60 °C sau montati vana termostatica de
mixaj pentru a.c.m.

in cazul pericolului de inghet lasati centrala
pornita si respectati indicatiile privind
protectia contra fnghetului.

Daune prin eroare de operare!

Erorile de utilizare pot duce la vatamari corporale
si/sau pagube materiale.

>

Asigurati-va ca aceste accesorii nu sunt
operate sau nu sunt utilizate in activitati de
joaca de catre copii fara supraveghere.
Asigurati-va ca au acces numai persoanele
care sunt in masura sa utilizeze aceste
accesorii in mod adecvat.

1.2 Explicatii simboluri

/N

Instructiunile pentru siguranta
functionarii vor fi marcate cu un
triunghi de atentionare, care este
de culoare gri.

Cuvintele de mai jos arata gravitatea pericolului,
in caz ca nu sunt luate masurile de remediere ale
defectiunilor.

Atentie inseamna posibilitatea aparitiei unor
defectiuni usoare.

Atentionare inseamna posibilitatea unor
usoare vatamari ale personalului de deservire
sau defectiuni grave la centrala.

Pericol inseamna posibilitatea unor vatamari
grave ale personalului de deservire. in cazurile
deosebit de grave exista pericolul de moarte.

Instructiunile din text sunt marcate
cu simbolul alaturat. Acestea vor fi

caracterizate cu o linie orizontala
deasupra si una sub text.

Instructiunile contin informatii importante in
cazurile in care nu exista nici un pericol pentru
oameni si aparat.

6 720 619 925 (2009/09)
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Reprezentarile utilizate pentru descrierea
structurii meniului in aceste instructiuni:

« Unele niveluri ale meniului sunt separate prin
simbolul >, de exemplu Vacanta > inceput

» Parametrii care pot fi alesi/reglati in acest
meniu, sunt marcate cu un simbol de listare .

* Actionarea elementelor de comanda este
reprezentata prin simbolul elementelor de
comanda:

1O semnifica rotire butonul de selectie
=) semnifica apasare buton de selectie

cenw semnifica apasare scurta a tastei
meniu

oo semnifica apdsare scurta a tastei info
é semnifica apasare scurta a tastei
stergere/resetare

= semnifica apasare scurta a tastei nivel
meniu supraordonat

Qmsemnificé apasare scurta a tastei
presetare ora de comutare

== semnifica apasare scurta a tastei apa
calda

6 720 619 925 (2009/09)
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2 Date despre accesoriu

Regulator FR 110 FR 100
cu cu
Heatronic 3 Heatronic 3
compatibil compatibil cu Bosch
pentru pentru Heatronic
conectare pe conectare pe (interfata
Aparat de incalzire analogica 1-2-4)
Montajul pe perete X X X
1 circuit nemixat X X X
HK 2 ... HK 10 prin FR 10/FR100 x 1 x 1
Profil nivel ora/temperatura pentru circuitul X X X
atribuit
Optimizare de incalzire X X X
Prepararea apei calde X X
Prepararea apei calde prin centrala cu X X X2
prepararea apei calde in principiul in
contracurent
Prepararea apei calde cu boiler la centrala X X X 2)
Prepararea apei calde cu boiler dupa baterie de X
egalizare hidraulica
Dezinfectia termica X X
Program ora pentru prepararea apei calde X X
Program ora pentru pompa de circulatie X
Profil pentru ora/temperatura pentru apa calda X
Sistem solar X 3) X 3)
Dezinfectie termica boiler solar X3 X3

Tab. 1 Caracteristici de putere ale regulatorului
1) cu IPM ...

2) comandat de centrala

3) cu ISM ...

« Termostatul dispune de o rezerva de mers de
minim 6 ore. Daca termostatul nu a primit
tensiune electrica pentru un timp mai
indelungat decéat rezerva de putere, ora si data
vor fi sterse. Toate celelalte programari raman
valabile.

6 720 619 925 (2009/09)
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2.1 Kit-ul de livrare 2.2 Date tehnice

Dimensiuni Fig. 5, pagina 14

Tensiune nominala 10...24V DC

Intensitate nominalaa 6 mA
curentului
(fara iluminare)

lesire regulator:

-FR 100/ FR 110 Bus cu 2 conductori
- FR 100 (alternativ) Interfata 1-2-4
Temperatura a 0...+50 °C

mediului admisa.

Clasa de protectie 11l

Modalitate de IP20
protectie

ce

Tab. 2 Date tehnice

6720 613 058-01.1R

Fig. 2 Continut de livrare

Partea superioara a termostatului
Soclu pentru montajul pe perete
Cadru mobil

Instructiuni de instalare si utilizare

HWNR

6 720 619 925 (2009/09)
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2.3 Accesorii suplimentare

Vezi de asemenea lista de preturi!

IPM 1: Modul pentru activarea unui
circuit de incalzire mixat sau nemixat.

IPM 2: Modul pentru activarea a maxim doua
circuite de incalzire mixate. Este posibila
activarea unui circuit de incalzire nemixat in
sistemul de incalzire.

ISM 1: Modul pentru activarea prepararii
solare a apei calde.

FR 10: Regulator al temperaturii incaperii fara
program de incalzire pentru extensia
instalatiei de incalzire cu un alt circuit de
incalzire (nu este admis in Germania).

2.4 Curatare

» in caz de nevoie frecati carcasa termostatului

cu o carpa umeda. Nu folositi cu aceasta
ocazie mijloace de curatare ascutite sau
decapante.

6 720 619 925 (2009/09)
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2.5 Exemple de instalatii
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talatie simplificatd (prezentarea

a ins
compatibilitatii la instalare si alte posibilitati in documentatia de proiectare).

Izire combinat: Schema

inca

FR 100 si aparat de
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FR 110 si aparat de incalzire cu racord la boiler: Schema instalatie simplificata (prezentarea
compatibilitatii la instalare si alte posibilitati in documentatia de proiectare).

Legenda la imaginea 3 si imaginea 4:

FR 10

FR 100
FR 110

FK

HKj. .10
HP

HW
IPM 2
ISM 1

KW

M;..10
MF;. .10

Termostat de camera pentru circuit de
incalzire suplimentar (nu este admis in
Germania)

Termostat de camera pentu aparat de
incalzire combinat

Termostat de camera pentru fur aparat
de incalzire cu boiler

Colector plat

Circuite de incalzire

Pompa circuit Tncalzire

Separator hidraulic

Modul pentru doua circuite de incalzire
Modul pentru prepararea solara a apei
calde

Racord apa rece

Servomotor vana de amestec

Senzor temperatura tur, circuit de
incalzire mixat

Ps..10
PE

Pompa de circulatie circuit de incalzire
Pompa dezinfectie termica

Solar...S Boiler solar

SF
SP
Ty
T,

TB1..10
TWM

VF
ww
zs...
ZW...
1)

Senzor temperatura boiler (NTC)
Pompa solar

Senzor pentru temperatura colectorului
Senzor pentru temperatura de stocare
in partea inferioara

Releu control temperatura

Baterie de amestec termostatica de apa
potabild (pentru protectia contra
supraincalzirii a aparatului de incalzire
combinat)

Senzor comun temperatura pe tur
Racord apa calda

Aparat de incalzire cu racord la boiler
Aparat de incalzire combinat

Optional FR 10 (in Germania nu este
admis) sau FR 100

6 720 619 925 (2009/09)
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3 Instalarea (numai pentru specialist)

Gasiti schema detaliata a instalatiei pentru » Alegeti locul montajului.
montajul componentelor hidraulice si a

elementelor de comanda adecvate in 134mm

documentele de proiectare sau in oferta. T H

0,3m|>0,3m

J

Pericol: Electrocutare! LT N oﬁm 0
A » Inaintea montarii acestui 1&' 15m J |
accesoriu: - o
Se |r.1trerupe alimentarea cu RYYS 5
tensiune (230 V AC) la centrala B e =%
de incalzire si la alte 0 \ |:
componente bus. |:| 58

6720 612 481-03.1R

Suprafata de montaj a peretelui
trebuie sa fie plata.

3.1 Montarea

3.1.1 Montajul termostatului L -
» Se trage partea superioara si cadrul mobil din

Calitatea de reglare a termostatului depinde de postament.

locul montajului.

Locul de montare (= incaperea de comanda)
trebuie sa fie adecvata pentru reglarea circuitelor
de Tncalzire corespunzatoare.

6720 612 220-27.1J

Fig. 6

6 720 619 925 (2009/09)
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» Se monteaza postamentul.

Instalarea (numai pentru specialist) | 15
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Fig. 7
» Efectuati racordurile electrice (= fig. 11 la
pagina 17 sau 9 la pagina 16).

» Seintroduce partea superioara si cadrul mobil
in postament.

6720 612 220-06.1R

3.1.2 Montarea celorlalte accesorii

» Montati accesoriile conform instructiunilor de
montare care le insotesc si conform
prescriptiilor in vigoare.

3.1.3 Eliminarea ca deseu
» Depozitati ambalajul in mod ecologic.

» In cazul schimbérii unui component: eliminati
componentele vechi in mod ecologic.

6 720 619 925 (2009/09)
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3.2 Legaturi electrice

» Folositi cabluri electrice care corespund cel » Racordati regulatorul la un aparat de incalzire
putin tipului constructiv HO5 VV-... (NYM-I...). cu Heatronic 3 compatibil pentru conectarea
» Pentru evitarea influentelor inductive: pe BUS.

Pozitionati separat toate conductele cu
tensiune joasa de 230 V sau conductele de
400 V (distanta minima 100 mm).

» Lainfluentele inductive exterioare, efectuati Heatronic 3
legaturile ecranat.
Prin aceasta, conductorii sunt ecranati

Tmpotriva influentelor externe (de exemplu } E: 128

cablu de curent de Tnalta tensiune, fire i ST 19

aeriene, statii de transformare, aparate de sl I8 AlF[1]2]4]B|B

radio si televiziune, statii de radio-amatori, \_IJ LIJ

aparate cu microunde si altele).

6720613 058-05.1R

3.2.1 Racordarea legturii BUS Fig. 9 Regulator racordat la Heatronic 3
Lungimi admise ale conductorilor de la Heatronic compatibil pentru conectarea pe BUS.
3 compatibil pentru conectarea pe BUS pana la
termostat:

Daca sectiunile conductei
conexiunilor BUS sunt diferite:

Eeicenductel Sectiune » Racordati conexiunile BUS

< 80m 0,40 mm? printr-o cutie de derivatie.
< 100 m 0,50 mm?

<

<

<

Tab. 3

150 m 0,75 mm2 J A l
200 m 1,00 mm2 2 2 2
300 m 1,50 mm? EL EL
B8 BB BB

B B B

6720 612 220-08.1J

L

=100 mm =100 mm

Fig. 10  racordul conexiunilor BUS prin cutia de
derivatie (A)
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3.2.2 Racordati interfata analogica 1-2-4
(numai FR 100)

Lungimi admise ale conductelor de la FR 100
pana la aparatul de incalzire:

Lungimea
conductei Sectiune
<20m 0,75 mm? - 1,50 mm?
<30m 1,00 mm? - 1,50 mm?
> 30m 1,50 mm?
Tab. 4

» Racordati FR 100 la un aparat de incalzire cu
posibilitate de racord pentru interfata
analogica 1-2-4 (24 V DC).

6720 613 058-04.1R

Fig. 11 ~ FR 100 racordat prin interfata 1-2-4.

la al treilea contact regulatorul
recunoaste ca nu este racordat
printr-o conexiune BUS ci prin

interfata analoga 1-2-4.
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2{0)

4 Punere in functiune (Numai pentru specialist)

Pentru o punere in functiune corecta este
necesar sa fie respectate urmatoarele etape in
ordinea indicata.

1. Setati comutatorul de codificare la IPM 1 si
IPM 2 conform datelor din instructiunile
alaturate.

2. Porniti instalatia.

Codificati regulatorii temperaturii din
incapere suplimentari FR 10 (nu sunt admisi
in Germania) sau FR 100 conform datelor din
instructiunile alaturate.

. Functiile elementelor de comanda si
1 semnificatia simbolurilor din mesaje
se gasesc la paginile 2 si 3.

4. In cazul primei puneriin functiune sau dupa o
resetare totalad (resetarea tuturor setarilor)
trebuie sa se aleaga limba de afisare:

- Alegeti limba cu 1’@ si confirmati cu
f',:@ (Pentru modificarea limbii
-> capitolul 6.4.4 la pagina 49.)

5. incaz cdrezerva de mers este depisita setati

ora si data.
- Alegetioracu z@ si confirmati cu
- Alegeti minutele cu z@ si confirmati cu

-
r-9
ok .

- Alegeti anul cu z@ si confirmati cu %

- Alegeti lunacu I() siconfirmaticu &

- Alegeti ziua cu 1(O) si confirmaticu 2().
(Pentru modificarea orei si datei
- capitolul 6.4.1 la pagina 49.)

6.

Reglati codarea pentru circuit de incalzire
(Numai FR 100 cu legatura la BUS)

- in functie de circuitul de incélzire se
'l poate sa fie atribuiti pentru fiecare

codificare numai un FR 100 sau
FR 10 (nu este admis in Germania) .

10.

11.

— Daca regulatorul trebuie sa comande
circuitul de incalzire HK; si prepararea apei
calde: Alegeti Codificare: Circuit incalzire
cu T codificarea 1 si confirmati cu
20).

— Daca regulatorul trebuie sa comande un
circuit de incalzire HK,_ 1o: Alegeti
Codificare: Circuit incilzire cu 1) o
codificare intre 2 si 10 si confirmati cu
r-%

ok .

La prima punere in functiune configurare

sistemului porneste automat direct dupa

introducerea datei si orei:

- Asteptati 60 de secunde si urmati
indicatiile afisate.

- In cazul in care configurarea automata a
sistemului nu porneste singura, porniti
configurarea sistemului prin intermediul
meniului > capitolul 8.2 la pagina 58.

Adaptati setarile suplimentare la instalatia
actuala, > capitolul 6 de la pagina 30 si
capitolul 8 de la pagina 54.

Umpleti instalatia solara conform suportului
instalatiei solare, aerisiti-o si pregatiti-o
pentru punerea in functiune conform
capitolul 8.4 la pagina 60.

Adaptati setarile suplimentare la instalatia
solara actuala, - capitolul 8.5 de la
pagina 60.

Puneti in functiune sistemul solar,

- capitolul 8.5.1 la pagina 60.
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Informati utilizatorul instalatiei cu privire la
functie si modul de actionare:

Specialistul Ti explica clientului modul de
actionare si de manipulare a aparatului de
caldura si a regulatorului.

Informati utilizatorul cu privire la circuitele
atribuite, de exemplu circuitul 1 este
incalzirea prin radiatoare si circuitul 2 este
incalzirea prin pardoseala.

Explicati utilizatorului comanda pentru
consumul zilnic, de exemplu ora, regimurile
de functionare pentru circuite,
temperatura pentru apa calda, programe
ora pentru circuite si apa calda.

Utilizarea dezinfectiei termice si astfel
pericolul de oparire aferent.

Tot suportul atasat va fi inméanat
utilizatorului.

Completati procesul verbal de punere in
functiune, > capitolul 12 la pagina 75.
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5 Utilizare

Introducere

Cu termostatul de incalzire FR 100 / FR 110
puteti regla automat temperatura incaperii si a
apei calde printr-un program de incalzire si apa
calda setata dupa dorintele si nevoile
dumneavoastra.

[°C] s oS 3%

- L= [
B

[t

6720 612 48170.1J

Fig. 12 Exemplu program de incalzire

CandFR 100 este legat cu aparatul
de incalzire prin racordul analog
(interfata 1-2-4), sunt activi numai
programul de incalzire, parametrii
pentru incalzire si setarile specifice
regulatorului (de ex. Ora). Apa
calda, solarul si setarile specifice
sistemului (de exemplu Info sistem)
nu sunt disponibile. in acest caz apa
calda poate fi comandata direct prin
aparatul de incalzire.

Daca regulatorul este setat conform nevoilor
dumneavoastra, ajungeti la ,necesarul zilnic*
aproape fara meniuri. Cu toate acestea este
folositor sa va familiarizati cu comanda de baza a
meniului.

De aceea cititi urmatoarele sectiuni 5.1 si 5.2 si
ajustati un program de incalzire sau un program
de apa calda asa cum este descris in

capitolul 5.2.2.

2{0)

Acordati acest timp, merita! Odata cu modificare
unui timp de comutare va sunt puse la dispozitie
toate lucrurile interesante prin miscarea in
meniuri si reglarea secventelor meniului. Toate
celelalte reglari pot fi executate cu ajutorul
informatiilor din capitolul 6 si 8 in modul
respectiv.

Descrierea meniurilor urmeaza atribuirii
secventelor de meniu in regulatorul de incalzire.
Tabelele din capitolele 6.1, 7 si 8.1 indica
intreaga gama de meniuri. Puteti gasi acolo si
domenii de reglare si valori la setarea de baza
pentru toti parametrii reglabili. Alte informatii
privind secventele de meniu pot fi gasite in
sectiunile 6.2 pana la 6.5 pentru nivelurile
utilizatorului si in sectiunile 8.2 pana la 8.8
pentru nivelurile specialistului.

Descrierea secventelor meniului incepe cu calea
meniului. Aceasta va indica navigarea prin
meniuri spre secventa dorita de meniu. Anumite
niveluri ale meniului sunt separate prin

simbolul >, de exemplu inceput > concediu.

Unele secvente de meniu depind de altele. in
anumite cazuri aceasta dependenta va indica o
trimitere laterala la descrierea celeilalte. Utilizati
anumite trimiteri laterale in alte secvente de
meniu. Acest lucru va ajuta la recunoasterea
functiilor care contribuie.

Termostatul face posibila reglarea
temperaturii ambiante dorite pentru
regimul respectiv.
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5.1 Programe pentru incalzire si apa calda

5.1.1 Generalitati

Programele pentru incalzire si apa calda servesc
la economisirea de cat mai multa energie in ciuda
unui confort optim cu privire la temperatura
incaperii si disponibilitatea apei calde. Acesta
poate fi atins daca in momentele in care nimeni
nu utilizeaza apa calda, prepararea apei calde
este dezactivata.

5.1.2 Programe saptamanale

Toate programele temporizate sunt concepute in
asa fel incat sa se repete la fiecare sapte zile. in
memoria programelor pot fi memorate pentru
fiecare program 6 timpi de comutare pe zi deci in
total pana la 42 timpi de comutare.

Pentru a usura programarea, se pot stabili timpi
de comutare nu numai pentru zile individuale, ci
si pentru grupe de zile.

Urmatoarele grupe de zile va sunt disponibile:
* Toate zilele

e L-V

« S-D

Daca un timp de comutare este schimbat si
memorat de exemplu in secventa din meniu L -V,
este preluata in acelasi timp pentru zilele
separate Luni pana la Vineri .

5.1.3 Structura programelor

Programele pentru incalzire si apa calda sunt
structurate intotdeauna dupa schema aferenta.
Pot fi stabilite pana la sase puncte de comutare
(ore de comutare). Pentru fiecare orad de
comutare se stabileste un nou regim de
functionare. Acest regim de functionare este
valabil pana ce urmatoarea ora de comutare
stabileste un alt regim de functionare.

Programe de incalzire

Programele de incalzire comanda regimul de
incalzire. Pentru regimul de incalzire exista trei
regimuri de functionare:

« Comfort X%
« Economic (
+ Antiinghet (Protectia antiinghet) &
-sau-
nivelul individual de temperatura:
e B5°Cpianala30°Cinl°C etape.

Pentru fiecare din aceste regimuri de functionare
este atribuita in regulatorul de incalzire FR 100 /
FR 110 o valoarea nominala pentru temperatura
incaperii (2 capitolul 5.4.1, pagina 29).

Pentru programele de incalzire sunt disponibile
n total sase locatii de programe de incalzire (A
pana la F) in boiler. Fiecare program de incalzire
cuprinde orele de comutare pentru o saptamana
(program saptamanal). Puteti activa unul din
programele de incalzire.

Diferitele programe de incalzire
memorate va ajuta la comutarea de
la un program de incalzire la altul
de exemplu la turele de schimb
(schimbul de dimineata/schimbul
de noapte) sau pe durata
concediului.

Programe de apa calda

Programele de apa calda reactioneaza diferit in
functie de tipul de preparare a apei calde:

* La aparatele de incalzire combinate (aparate
de incalzire cu prepararea apei calde dupa
principiul in contracurent) programul de apa
calda comuta intre urmatoarele regimuri de
functionare:
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— Pornit: Daca la aparatul de incalzire tasta
eco nu lumineaza, apa calda va sta imediat
la dispozitie (regim confort).

— Oprit: Schimbatorul de caldura din
interiorul aparatului de incalzire nu ramane
incalzit (regim eco), astfel se economiseste
energie. in regimul eco apa calda va sta la
dispozitie de abia dupa o extragere pe
durata mai lunga de apa calda.

« in cazul unui boiler racordat direct la aparatul
de incalzire si FR 100 programul de apa calda
comuta intre urmatoarele regimuri de
functionare:

— Pornit: Activarea incarcarii boilerului
(temperatura conform reglarii aparatului
de incalzire).

- Oprit: incarcarea boilerului este blocata.

« in cazul aparatelor cu boiler racordat si

FR 110 programul de apa calda indica

temperatura dorita (temperatura nominald) a

apei.

— Daca temperatura masurata in boiler se
afla sub temperatura nominald, atunci
boilerul este incalzit ulterior.

— Daca este atinsa temperatura nominala
(sau este depasita), atunci nu se mai
incalzeste ulterior.

in cazul in care se comuta prin
programul de apa calda de la o
temperatura mai ridicata la o
temperatura mai joasa, apa din
boiler nu se raceste imediat, ci este
disponibild apa calda pe o durata
mai fndelungata. O incalzire
ulterioara a boilerului se realizeaza
fnsa atunci cand noua temperatura
nominala este depasita in sens
negativ.

2{0)

Program de circulatie

Programul de circulatie stabileste cand sa
functioneze pompa de circulatie pentru circulatia
apei calde.

5.2 Reglarea programelor

° Functiile elementelor de comanda si
'I semnificatia simbolurilor din mesaje
se gasesc la paginile 2 si 3.

5.2.1 Reprezentarea in mesaje si navigarea in
meniu

Suprafata de utilizare ale regulatorului de
incélzire in functie de temperatura incaperii

FR 100/ FR 110 este realizata ca asa-numitul
meniu. in acest meniu diferitele functii sunt
ordonate intr-o structura arborescenta. Pentru o
privire de ansamblu mai cuprinzatoare meniul
este Impartit in trei sectiuni (MENIU PRINCIPAL,
INFO, MENIU SPECIALIST). Fiecare partea poate
fi apelata prin intermediul unei taste proprii.
ntreaga structura ierarhica a meniului se gaseste
sub forma de tabele in capitolele 6.1, 7 si 8.1.

in acest mod va deplasati in cadrul meniului:

* Cu e apelati MENIU PRINCIPAL . Daca va
aflati deja intr-un loc arbitrar in MENIU
PRINCIPAL comutati cu e pentru mesajul
standard.

+ Cu ™ apelati meniul INFO . Daci vé aflati
deja intr-un loc arbitrar in meniul INFO

info

comutati cu = pentru mesajul standard.

+ Prin apasarea M pentru minim 3 secunde
apelati meniul MENIU SPECIALIST . Daca va
aflati deja intr-un loc arbitrar in meniul MENIU
SPECIALIST comutati cu ™ pentru mesajul
standard.

« Secventa/parametrul respectiv ales este
reprezentat .

« Sagetile din marginea stanga arata ca exista in
continuare text in mesaj. Acesta poate fi afisat

prin z@
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Cu f',:@ submeniul aferent secventei de
meniu/parametrului este apelat sau modul de
modificare pentru parametri este activat

(valoarea parametrului lumineaza intermiten).

O valoare a parametrului care lumineaza
intermitent (de exemplu ora de comutare sau
regim de functionare)

- poate fi modificat prin 1().

- Poate fisterscu G (resetare la setarea
de baza).

- este memorat prin 2().

- este mentinut nemodificat prin apasarea
unei alte taste decat f;@.

Pentru a comuta dintr-un submeniu in nivelul

supraordonat:

- Setati marcarea la secventa de meniu
dinapoi siin final confirmati cu f,:@ sau

- > este apasat.
—3
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5.2.2 Reglarea si modificarea orelor de
comutare si regimurilor de functionare

Reglarea orelor de comutare se realizeaa
intotdeauna dupa aceeasi schema, diferentele
sunt necesare numai prin diferitele regimuri de
functionare ale fiecarui punct de comutare.

in starea de livrare sunt memorate deja programe
pentru incalzire si apa calda. Eventual instalatorul
dumneavoastra a ajustat programul conform
dorintelor dumneavoastra (locuinte).

Modificarea (deplasare sau stergere) unui
punct individual de comutare

- Urmatorul exemplu prezinta toti
'I pasii de comanda care sunt
necesari pentru modificarea unui
punct de comutare in cadrul unui
program de incalzire. Daca de fapt
doriti sa modificati un punct de
comutare in cadrul unui program
de apa calda, apelati programul
respectiv de apa calda (meniu:
A.C.M. > Program a.c.m. >
Modificare) si modificati punctul
de comutare in modul respectiv.

» Deschideti clapeta.
Este afisat in continuare mesajul standard.

6720 613 364-02.10
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» Apasati menu .
Luminarea display-ului se porneste si meniul
principal este afisat.

L B I L T I

MEMIU _FRIMCIFAL

/73 1T 01 o4, T T 57\

6720 613 470-03.10
e + A~ . -
» Rotiti i@ pana ce marcajul se afla pe
secventa de meniu Incalzire .

- FIEMIU_FRIMCIFAL
< inapol

6+ Uacanti a8

TH

/3 1T 01 o4, T T 57 A

6720 613 470-04.10
» Apasati &
Meniul incalzire este ales, randurile de sus
indica numele actual al meniului (aici
iNCALZIRE).

6720 613 470-05.10
» Rotiti 1(O) pana ce marcajul se afla pe
secventa de meniu Program.
» Apasati ().
Meniul Program este ales, randurile de sus
indica numele actual al meniului (aici
PROGRAM DE iNCALZIRE).

R B I L T

18

- A:Program A

/3 1T 01 g4, T T 57\
6720 613 364-03.10

» Rotiti 1(O) pana ce marcajul se afla pe
secventa de meniu Modificare.

2{0)

» Apasati &
Meniul Modificare este ales, randurile de sus
indica numele actual al meniului (aici
MODIFICARE PROGRAM DE iNCALZIRE).

N9 o 12h g g 15 s

MODIFICARE FROGRAM IMCALTIRE
. inapol

A T -
6720613 470-07.10

» Rotiti z@ pana ce marcajul se afla la
programul de incalzire dorit (de exemplu A:
Program A).

» Apasati 2().

Programul de incalzire (de exemplu
A:Program A) este ales, randurile de sus indica
numele actual al meniului (MODIFICARE
PROGRAM A).

L B T S L T S

) Mu |

/5 1T 01 4, T T 54 A
6720 613 470-08.10

PR 4 A - . - .
» Rotiti i@ pana ce marcajul se afla la ziua

dorita (sau grupul de zile) (de exemplu Luni).
Inelul de segment va indica programul de
incélzire, daca afisati o zi (de exempluLuni)
sau daca la un grup de zile orele de comutare
sunt aceleasi pentru toate zilele din grupul
acela (de exemplu toate orele de comutare
pentru L - V sunt identice).

6720 613 470-09.10
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Apasati f;@ pentru a actiona secventa de
meniu Luni.

Urmatorul submeniu (MODIFICARE PROG. A
LUNI) este afisat cu orele de comutare si
regimurile de functionare programate in
prealabil P1 pana la P6.

thc., de la B5166
VFZ ingh. de la 22:10@
Y

6720 613 470-10.10
Rotiti 1(C) pani ce marcajul se afld pe
secventa de meniu P1 (= punct de
comutare 1).
Apasati &().
Ora de comutare si segmentul aferent
lumineaza intermitent in inelul segmentului.

QU
5
~

N2 imapﬂi QLT
v//\\ trc. de 1— HE 2 B8
N2 thgh. de 1=/I?I>I hlh\‘

6720 613 470-11.10
Rotiti z@ pana ce ora de comutare dorita
este afisata (de exemplu ora 05:30).
Inelul segmentului indica intotdeauna efectul
modificarii orei de comutare asupra
programului de incalzire.

R
< n\mw 1/
'1 ir

gl= —'e la

6720613 470-12.10
Apasati &
Ora de comutare este memorat. Pe display
lumineaza intermitent acum regimul de
functionare aferent.

U
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» Rotiti z@ pana ce regimul de functionare
dorit este afisat (de exemplu Economic)
respectiv temperatura.

Inelul segmentului indica intotdeauna efectul
modificarii regimului de functionare asupra
programului de incalzire.

N9 4 g 12n 4 g 15 ¢
M00000000000000 00000000000 0000
- § FROG. A _MODIFICARE LUMI % -
g « 1r|ap|:|1 =]
65 Econ. de la @5:3835 18
—| YFZ ingh. de la 22: BB@_
10000008>
/o3 Vb gk V1 N

6720 613 470-13.10
» Apasati &
Regimul de functionare este memorat.
Setarea lui P1 este acum incheiata.
» Puteti acum:

- modifica alte ore de comutare si regimuri
de functionare in acelasi mod sau

— fincheia programarea si comuta mesajul
standard apasand men,

Utilizarea grupurilor de zile la programare

in multe cazuri doriti sa programati pentru de
exemplu zilele de lucru ale saptamanii aceleasi
ore de comutare. Dar este de asemenea posibil
sa doriti de exemplu pentru una din aceste zile o
programare diferita.

Programarea prin grupurile de zile disponibile va
ofera posibilitatea sa efectuati programarea in
pasi putini:

» Programati pentru un grup de zile de exemplu
L -V orele de comutare si regimurile de
functionare care trebuie sa se aplice pentru
mai multe zile din acest grup de zile.
Modificati orele de comutare pentru zilele
diferite.
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Copiati din programele de incalzire pregatite in
prealabil

in boilerul regulatorului de incélzire sunt atribuite
opt programe de incalzire prestabilite. Acestea
nu pot fi activate direct pentru un circuit de
incalzire.

Pentru a putea utiliza aceste programe de
incalzire prestabilite, le puteti copia in locatiile
din memoria pentru programele de incalzire (A
pana la C) si, daca este necesar, le puteti ajusta
(= capitolul 5.2.2).

Puteti copia de asemenea unul din
programele A pana la C respectiv D
pana la F intr-un alt loc in memorie
ca model.

Alegeti locul din memorie in care trebuie sa fie

copiat (A panalaF):

» Meniu: incalzire > Program > Modificare >
A:Program A ... F:Program F se apeleaza.

» Apasati ﬁ@ de 2 ori.
Functia Suprascriere cu program incalzire
este apelata, cuvantul Nu lumineaza
intermitent.

R I T L I -

—( } MODIFICARE FROGRAM fA -
Suprascriere cu

6- gran shoilzi 18

program ihcil 1r~e>\'|4l|l/1/_

) TIXT
/5 1 1 o5, 1T 1 77 A

6720617 185-01.10
R 4 A - a A . .

» Rotiti 1(O) pani ce in randurile inferoare ale
display-ului apare programul de incalzire care
trebuie copiat (de exemplu Toata ziua).

» Apasati &

Programul de incalzire a fost copiat.

Resetarea (suprascrierea cu setarea de baza)
unui intreg program

in starea de livrare sunt deja introduse in
memoria regulatorului de incalzire programe
pentru incalzire si apa calda (= capitolul 13 la
pagina 76).

2{0)

Suprascrieti in acest mod unul din programele
dumneavoastra de incalzire A pana la F:

» Apelati programul corespunzator (de exemplu
meniul: incilzire > Program > Modificare >
C:Program C sau meniul Meni: A.C.M. >
Program a.c.m. > Modificare).

» Rotiti z@ pana la secventa de meniu
Resetare la reglajul de baza.

» Apasati ().

Programul a fost resetat la setarile de baza.

Resetarea tuturor reglarilor (numai pentru
specialist)

Cu aceasta functie toate setarile MENIU
PRINCIPAL si ale MENIU SPECIALIST sunt
resetate la setarile de baza! Dupa aceea
specialistul trebuie sa puna din nou instalatia in
functiune!

Cand este setat afisajul standard:

» e si 6 se mentin apdsate concomitent
pana ce este afisat urmatorul text de
avertizare:

R B I L T -

IMTRERUFERE: ELIEERARE TASTE
Resetare generali la
reglajul de bazd in
18 secunde!

18

/5 1T 01 4, T T 54 A
6720 613 470-20.10
’ menu

. N . «
) Si sevmentm |vn continuare apasate
pana ce este afisat urmatorul text:

R B T S L T -

4 IMAFDI CU Ok
Resetare generali la
reglajul de bazi
finalizati!

18

/5 1T 01 4, T T 54 A
6720613 470-21.10

» Apasati f',:@
Toate reglarile au fosts resetate la setarea de
baza, data si ora se pastreaza.
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5.3 Reglarea manuala a regimurilor de functionare

Informatiile afisate in afisajul standard si

utilizarea sunt valabile intotdeauna numai pentru

circuitul de incalzire atribuit.

5.3.1 Selectarea regimurilor de functionare
pentru incalzire

in regim normal lasati butonul
rotativ in pozitia auto. Printr-un
program de incalzire setat corect
puteti economisi energie chiar sicu
un confort complet.

;‘_g. e auto
Regim automat
() . <
. (reglaj de baza)
&
Schimb automat intre regimurile de functionare

Comfort X% / Economic (( / Antiinghet 3
conform programului de incalzire activ.

i\ﬁ;. o auto
Ce Ao, <
%o Incélzirea de durata
Regulatorul regleaza permanent
temperatura incaperii setata pentru regimul de

functionare Comfort 3%.

ﬁ. * auto
Ce
;%;‘

Economisirea de durata

Regulatorul regleaza permanent
temperatura incaperii setata pentru regimul de
functionare Economic ( .

;Qg_ e auto
C . - .
R Protectie de durata impotriva
Ed N .
inghetului
Regulatorul regleaza permanent temperatura
incaperii setata pentru regimul de functionare

Antiinghet 3.

5.3.2 Modificarea in prealabil a regimului de
functionare pentru incalzire (introduceti
o data ora de comutare a programului de
incalzire)

Cu aceasta functie regimul de functionare

Comfort X% / Economic (( / Antiinghet 3

respectiv temperatura nominala a tncaperii, care

ar fi setata pana la urmatoarea ora de comutare,

este activ mai devreme.

Aceasta modificare este valabila
numai pentru ziua respectiva.

» Folositi functia daca de exemplu
va culcati mai devreme, plecati
de acasa pentru mai mult timp
sau va intoarceti mai devreme.

» Pentru o absenta de mai multe
zile de exemplu in timpul
concediului, folositi functia de
concediu, - capitolul 5.3.4,
pagina 28

Aceasta functie este disponibila numai daca

regimul automat auto este pornit.

> le va fi apasat scurt, pentru a preseta pe
ora curenta urmatorul timp de comutare si
regimul corespunzator Comfort XX /
Economic (( / Antiinghet 3 pentru circuitul
de incalzire ales.
in inelul segmentului si in randurile din titlu
ale mesajului sunt afisate datele modificate.

-sau-

» Tineti apasat £YIL si rotiti-l in acelasi timp
1O pentru a schimba urmatorul timp de
comutare.
in inelul segmentului si in randurile din titlu
ale mesajului sunt afisate datele modificate.

Pentru a deplasa ora de comutare inainte:
» Apésati din nou scurt £\
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5.3.3 Modificarea temperaturii ambiante cu
(limitat in timp)

Utilizati functia cand aveti nevoie de
apa calda in afara timpului de
comutare programat.

» Apasati scurt ==y pentru a activa imediat
prepararea apei calde.

- Boilerul va fi incalzit 60 de minute la
temperatura setata a programului pentru
apa calda.

- La centrala cu ACM instalat, modul
Comfort este activ 30 de minute.

Pentru a efectua activarea in regres:

» Apasati din nou scurtemy,

2{0)

5.3.4 Program concediu

Utilizati aceasta functie daca doriti pentru mai
multe zile un regim stabil de functionare (de
exemplu Antiinghet 3, fara a modifica
programul de incalzire.

n programul de concediu, se regleaza circuitele
de incalzire si de preparare a apei calde pe
regimul setat in programul de vacanta (este
asigurata protectia contra inghetului).

>

- . menu
Apasati .
Luminarea display-ului se porneste si meniul
principal este afisat.

N9 o 12h g o 15 s

MERMIU _FRIMCIFAL -

&
Vincalzire

- T ' T

6720 613 470-03.10
Apasati £().
Este ales meniul concediu, randurile de sus
indica numele actual al meniului (aici
Vacanta).
Apasati ﬁ@, display-ul comuta in meniul de
concediu si inceput este ales.
Acum puteti introduce data pentru inceputul
programului de concediu. Introduceti in
ordine anul, luna si ziua si confirmati intrarea
cu ().
Rotiti z@ pana ce Final este ales.
Apasati ﬁ@.
Acum puteti introduce data pentru finalul
programului de concediu. Introduceti in
ordine anul, luna si ziua si confirmati intrarea
cu &

ok
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Daca ati setat pentru inceput data
curenta, programul de concediu
incepe imediat. Daca data este in
viitor programul de concediu
porneste la ora 00:00 a zilei setate.
Programul de concediu se termina
la ora 23:59 a zilei setate.

Astfel este programat programul de concediu.

Puteti ajusta, daca este necesar, regimul de

functionare pentru incalzire si apa calda. in

setarea de baza sunt setate urmatoarele regimuri

de functionare:

» Circuit incalzire: regim de functionare
Antiinghet 3.

* A.C.M.: regim de functionare Oprit 1)
respectiv 15 °c2),

* Pompa circulatie: regim de functionare Oprit.

+ Dezinfectie termica: regim de functionare
Oprit.

Daca programul de concediu este activ, apare in
mesajul standard [~ ) si de exemplu VACANTA
PINA LA 30.09.2008.

Pentru a anula anticipat programul de concediu:

» Alegerea Vacanta > inceput meniului.

> A%ésat,i butonul de selectie f;@ si in final
—-
Pe afisaj apare ==s==z-=-.

» Apasati butonul de selectie f,:@ pentru a
memora setarea.

1) prepararea apei calde cu aparat de
incalzire combinat sau cu FR 100 prin
boiler

2

-

prepararea apei calde prin boiler (numai
FR 110)

Utilizare | 29

5.4 Modificarea valorii nominale a

temperaturii incaperii

Termostatul face posibila reglarea
temperaturii ambiante dorite pentru
regimul respectiv.

5.4.1 Modificarea permanenta a valorii
nominale a temperaturii incaperii

Pentru valoarea nominald a temperaturii incaperii

sunt introduse in setarea de baza urmatoarele

valori:

« Regim de functionare Comfort 3%: 21 °C
* Regim de functionare Economic {:15°C
+ Regim de functionare Antiinghet 3&: 5 °C

in functie de regimul de functionare setat (la
auto de la programul de incalzire activ si ord)
termostatul controleaza instalatia de incalzire
astfel incat temperatura efectiva a incaperii sa fie
cat mai aproape de valoarea nominala.

Daca doriti sa modificati permanent valorile

nominale ale temperaturii incaperii, atunci

procedati dupa cum urmeaza:

» Meniu: incilzire > Parametru > Niveluri
temperatura se apeleaza.

» Reglarea valorilor pentru fiecare regim de
functionare (= capitolul 6.2.2, pagina 40).

5.4.2 Modificarea valorii nominale a
temperaturii incaperii cu limitare
temporala

» Setati temperatura dorita a incaperii cu z@

in timpul modificarii valorii nominale a

temperaturii incaperii display-ul indica

temperatura dorita a incaperii.

- Comutator pentru selectie in pozitia auto:
Temperatura schimbata este valabila pana
la urmatorul timp de comutare.

— Comutator pentru selectie in pozitia J;ﬁ:/
(@ /#: Temperatura schimbati este
valabila pana la urmatoarea rotire a
comutatorului pentru selectie.
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6 Setarea lui MENIU PRINCIPAL

Miscarea in structura meniului, programarea,
stergerea valorilor si resetarea la reglajul de baza
sunt descrise in detaliu in capitolul 5.2 de la
pagina 22.

Punctele din meniu sunt afisate
numai cand partile instalatiei exista
si/sau sunt activate. Cateva puncte
din meniu nu sunt afisate, deoarece
acestea sunt oprite printr-o setare
intr-un alt punct din meniu.

6.1 Privire de ansamblu si setari ale
MENIU PRINCIPAL

» Setati punctele din meniu
intotdeauna in ordine sau sariti

Urmatoarele tabele servesc la peste ele lasandu-le

« privirea de ansamblu a structurii meniului neschimbate. Prin aceasta
(coloana 1). Profunzimea meniului este urmatoarele puncte din meniu
caracterizata prin diferite trepte gri. sunt adaptate automat sau nu
De exemplu in meniul incalzire > Program sunt afisate.

submeniurile Modificare si Vizualizare sunt
pe acelasi plan.

* privirea de ansamblu a reglajelor de baza
(coloana 2), de exemplu pentru a reseta
puncte separate din meniu la reglajul de baza.

« privirea de ansamblu a domeniilor de reglare
ale punctelor separate din meniu (coloana 3).

« finregistrarea setarii personale (coloana 4).

« pentru localizarea descrierii detaliate a
fiecarui punct din meniu (coloana 5).
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6.1.1 MENIU PRINCIPAL: Vacanta

Setarea lui MENIU PRINCIPAL | 31

Setare Descriere

Structura meniului Vacanta
Inceput

Reglaj de baza

Domeniul de reglare

Astazi ... 31.12.2099
(in etape de an/luna/zi)

personala de la pagina

28

Final - - .- Data de inceput ... 31.12.2099
- - (in etape de an/luna/zi)
Incalzire Antiinghet Antiinghet | Economic | Comfort |
Regim automat
A.C.M. Oprit D Oprit | Regim automat | Pornit!)
15°C 2 15 °C ... 60 °C | Regim automat 2)
Pompa circulatie Oprit Oprit | Regim automat | Pornit
Dezinfectie termica Oprit Oprit | Pornit

1) Prepararea apei calde cu FR 100 / FR 110 si aparat de incilzire combinat sau cu FR 100 prin boiler
2) Prepararea apei calde cu FR 110 prin boiler
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6.1.2 MENIU PRINCIPAL: incalzire

Setare Descriere
Structura meniului incilzire Reglaj de baza Domeniul de reglare personala de la pagina
Program - - -
Activare A:Program A A:Program A ... -
(ore de F:Program F
comutare ale (numele programului poate fi
programului modificat)
Familial)
Modificare - - -
A: Program A ... - - -
C: Program C
Suprascriere cu Nu Nu | A:Program A ... C:Program C -
program incalzire (numele programului poate fi
modificat) | 1/2 zi, dimineata | 1/2
zi, dupd-amiaza | Toata ziua |
Toata ziua, pranz | Familial |
Familial, schimb zi | Famil.,schimb
noapte | Seniori
Toate zilele 37
[P, P2 ..P6
L-V
[P1,P2 ... P6 5 Tab | 5 Tab |
ab. la ) ab. la
S-D pagina 79 - Tab. la pagina 76 pagina 80
[P1,P2 ...P6
Luni, Marti ...
Duminica
P1,P2 ... P6
Resetare lareglajul de |Nu Nu | Da
baza
Denumire program Cum este Modificare nume program
selectat in
meniu
Modificare , de
exemplu:
Program A
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Setare Descriere
Structura meniului incilzire Reglaj de baza Domeniul de reglare personala de la pagina
D: Program D ... - - -
F: Program F
Suprascriere cu Nu Nu | D:Program D ... F:Program F -
program incélzire (numele programului poate fi
modificat)
Toate zilele
[P1,P2 ... P6
L-V
[P1,P2 ... P6 > Tab. | > Tab. |
ab. la . ab. la
S-D pagina 79 - Tab. la pagina 79 pagina 81
[P1,P2 ... P6
Luni, Marti ...
Duminica
P1,P2 ... P6
Resetare lareglajul de |Nu Nu | Da
baza 37
Denumire program Cum este Modificare nume program
selectat in
meniu
Modificare , de
exemplu:
Program D
Vizualizare - - -
A: Program A ... Toate zilele Toate zileleL - VS - DLuni, Marti -
F: Program F ... Duminica
1/2 zi, dimineata
1/2 zi, dupa-amiaza
Toata ziua
Toata ziua, pranz
Familial
Familial, schimb zi
Famil.,schimb noapte
Seniori
Parametru - - -
Niveluri temperatura - - -
Comfort 21,0°C 7,0°C...30,0°C °C
(mai ridicat decat Economic)
Economic 15,0 °C 6,0 °C ... 29 °C (mai ridicat decat °C 40
Antiinghet si mai scazut decat
Comfort)
Antiinghet 5,0°C 5,0°C...28°C °C

(mai scazut decat Economic)
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6.1.3 MENIU PRINCIPAL: A.C.M.

Structura meniu

Ac.m. 1

Reglaj de baza

Domeniul de reglare

Setare
personala

2{0)

Descriere
de la pagina

A.c.m. si pompa recirculare 1 Programe Programe separate |
separate Progr.incalz.coresp.
Program a.c.m. 2 - - -
Modificare - - -
Toate zilele
[P1,P2 ...P6
L-V
P1,P2 ...P6 . .
S -|D [;gTIiZ SIZ - Tab. la pagina 82 ;;:2 8|3 20
P1, P2 ... P6
Luni, Marti ... Duminica
P1,P2 ... P6
Resetare la reglajul de Nu Nu | Da
baza
Vizualizare - - -
Toate zilele [L-V[S-D | | - - -
Luni, Marti ... Duminica
Prog.pompa recirc. 2)Numai - - _
cu®
Modificare - - -
Toate zilele
P1, P2 ... P6
L-V
P1,P2 ... P6 . .
s-D :a;—iiz E:g - Tab. la pagina 83 :a;—iig ;g i
[P1,P2 ... P6
Luni, Marti ... Duminica
[P1,P2 ... P6
Resetare la reglajul de Nu Nu | Da

baza

Vizualizare

Toate zilele [L-V |S-D |
Luni, Marti ... Duminica

6 720 619 925 (2009/09)




(2{0) Setarea lui MENIU PRINCIPAL | 35

Structura meniu Setare Descriere

AcCM. U Reglaj de baza Domeniul de reglare personala de la pagina

Parametru %) - -

Temp. boiler la regim 60 °C 15°C...60°C °C

incalzire

Temp. boiler in regim 50 °C 15°C...60°C °C a7

economic

Prioritate a.c.m Prioritate Prioritate | Prioritate partiala

Cicluri pompa recirculatie 4/h 1/h ... 7/h /h
Dezinfectie termica - - -

Regim de functionare Regim manual [Regim manual | Regim automat

Stare de functionare Nu functioneaza | Nu functioneaza | Pornire imediat 48

Pornit Pornit | Oprire
Ora 01:00 h 00:00 h ... 23:45 h
Interval timp 7d 1d..30d

1) Numai FR 110 sau FR 100 cu codificarea 1
2) Numai in cazul ,Programe separate®
3) FR110
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6.1.4 MENIU PRINCIPAL: Setari generale

2{0)

Structura meniu Setare Descrierea
Setari generale Reglaj de baza Domeniul de reglare personala de la pagina
Ora si data - - -
Ora - —:= - 00:00 ... 23:59(in etape de ore/ -
minute)
Data - - -.- 01.01.2005 ... 31.12.2099 -
N <. 49
- - (in etape de an/luna/zi)
Comutare orar vard/iarna Da Da | Nu
Adaptare ora 0,0s/ - 60,0 s/saptamana ... +60,0 s/ | s/saptamana
saptamana saptamana
Format afisaj - - -
Data ZZ.LL.AAAA ZZ.LL.AAAA sau LL/ZZ/AAAA
Contrast display verificare 25% ... 75%
corespunzatoar %
e din fabrica
Informatie in afisajul Fara ISM si Data | Temperatura doritd a
standard boiler:Data incaperii
Fara ISM, cu Temperatura boiler | Data |
boiler:Temperat | Temperatura dorita a incaperii 49
ura boiler
Cu ISM si Stare pompe solar | Randament
boiler:Stare solar | Temperatura dorita a
pompe solar incdperii | Data | Temperatura
boiler
Cu ISM fara Stare pompe solar | Randament
boiler:Stare solar | Temperatura dorita a
pompe solar incaperii | Data
Blocare tastatura Oprit Oprit | Pornit 49
Limba Hrvatski Hrvatski | Srpski | Romana | 49
Magyar

6.1.5 MENIU PRINCIPAL: Solar

Structura meniului Solar

Reglaj de baza

Domeniul de reglare

Setare
personala

Descrierea
de la pagina

T2: Temp.max. boiler solar

60 °C

15 °C ... 90 °C

°C

50

1)

Efect de optimizare a.c.m.

0K

0 K (= functia oprita) ... 20 K

K

50

1) Disponibil numai in cazul FR 110 iar suprafata de colectare este setatd numai in nivelul pentru specialist.

6 720 619 925 (2009/09)



RO

Setarea lui MENIU PRINCIPAL | 37

6.2 Program de incalzire

Meniu principal: incilzire

- Setati termostatul pentru

'I temperatura pe tur de la centralad la
temperatura pe tur maxima
necesara.

6.2.1 Programe temporizate pentru incalzire
Programele de incalzire comanda regimul de
incalzire. Pentru regimul de incalzire exista trei
regimuri de functionare:

« Comfort 3%

« Economic ({

+ Antiinghet (Protectia antiinghet) &
-sau-

nivelul individual de temperatura:

« 5°Cpanala30°Cin1l°C etape.

Pentru fiecare din aceste regimuri de functionare
este atribuita in regulatorul de incalzire FR 100 /
FR 110 valoarea nominald pentru temperatura
incaperii (= capitolul 6.2.2, pagina 40).

Pentru programele de incalzire sunt disponibile
in total sase locatii de programe de incalzire (A
pana la F) in boiler. Fiecare program de incalzire
cuprinde orele de comutare pentru o saptamana
(program saptamanal). Pentru fiecare circuit de
incalzire puteti activa unul din programele de
incalzire.

Pentru programele de incalzire de la A panala C
poate fi stabilit un profil al nivelului de timp/
temperatura cu temperaturile fixate ale tipurilor
de regim Comfort 3k /Economic ({ /
Antiinghet 3.

0l

Exemplu de profil al nivelului de timp/
temperatura cu tipurile de regim pentru
programul de incalzire de la A pana la C.

Fig. 13

Pentru programele de incalzire de la D panala F
poate fi stabilit un profil individual al nivelului de
timp/temperatura cu temperaturi oarecare.

© L
>
Fig. 14  Exemplu de profil al nivelului de timp/

temperatura cu temperaturi oarecare
pentru program de incalzire de la D pana
la F.

Diferitele programe de incalzire
memorate va ajuta la comutarea de
la un program de incalzire la altul
de exemplu la turele de schimb
(schimbul de dimineata/schimbul
de noapte) sau pe durata
concediului.

Meniu: incilzire > Program

Utilizati acest meniu pentru a genera a modifica
sau a activa un program de incalzire
corespunzator circuitului de incalzire.
Programele de incalzire sunt active numai cand
comutatorul de regim este setat la auto .

» Activare: Selectati programul de incalzire si
activati-l.
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Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.

Meniu: incalzire > Program > Modificare
Utilizati acest meniu daca pentru circuitul de
incalzire doriti un program de incalzire cu un
profil repartizat pentru durata si temperatura.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.

Meniu: incalzire > Program > Modificare >
A:Program A ... F:Program F

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de incalzire dorit de dumneavoastra.

* Suprascriere cu program incalzire:
Suprascrieti programul de incalzire selectat
cu un program de incalzire existent.

- A:Program A ... F:Program F: Programe
de incalzire cu profile personalizate pentru
timp/nivelul temperaturii (Denumirile de
program pot fi modificate, a se vedea mai
jos).

- 1/2 zi, dimineata ... Seniori: Programe de
incalzire predefinite.

* Resetare la reglajul de baza: Resetati
programul de incalzire la reglajul de baza
- pagina 26.

* Denumire program: Schimbati numele pentru
programul de incalzire cu ﬁ@ Si z© Cele
18 semne afisate se inlocuiesc prin selectarea
literelor si cifrelor oferite.

Introducerea de spatii goale:

» Dacasemnul actual este inchis la
culoare stergeti-l cu —— (semn
gol=_).

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.

2{0)

Meniu: incalzire > Program > Modificare >
A:Program A ... C:Program C > Toate zilele

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de incalzire dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru fiecare zi.

« P1,P2 ... P6: Maxim sase timpi de comutare
disponibili pe zi, cu trei regimuri diferite
(Comfort 3k / Economic ({ /

Antiinghet 3£).

— Cea mai scurta perioada de comutare este
de 15 minute (= 1 Segment).

- Dezactivati prin stergere timpii de
comutare care nu sunt necesari.

- Omiteti timpii de comutare si regimurile
care nu se modifica cu f';@ sau z@

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.

Meniu: incalzire > Program > Modificare >
D:Program D ... F:Program F > Toate zilele

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de incalzire dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru fiecare zi.

< P1,P2 ... P6: Maxim sase timpi de comutare

pe zi cu temperaturi de minim 5 °C pana la

maxim 30 °C in 1 °C etape.

- Cea mai scurta perioada de comutare este
de 15 minute (= 1 Segment).

- Dezactivati prin stergere timpii de
comutare care nu sunt necesari.

- Omiteti timpii de comutare si regimurile
care nu se modifica cu () sau I().

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.

Meniu: incalzire > Program > Modificare >
A:Program A ... C:Program C >L-V

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de incalzire dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru zilele de luni pana vineri.
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« P1,P2 .. P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
A:Program A ... C:Program C > Toate zilele.
Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.

Meniu: incalzire > Program > Modificare >
D:Program D ... F:Program F >L-V

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de incalzire dorit de dumneavoastra cu aceleasi

intervale de timp pentru zilele de luni pana vineri.

< P1,P2 .. P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
D:Program D ... F:Program F > Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.

Meniu: incalzire > Program > Modificare >
A:Program A ... C:Program C >S-D

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de incalzire dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru sambata si duminica.

« P1,P2 ... P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
A:Program A ... C:Program C > Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.

Meniu: incalzire > Program > Modificare >
D:Program D ... F:Program F >S -D

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de incalzire dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru sambata si duminica.

« P1,P2 .. P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
D:Program D ... F:Program F > Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.
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Meniu: incalzire > Program > Modificare >
A:Program A ... C:Program C > Luni, Marti ...
Duminica

Folositi acest meniu, pentru a selecta programul
de incalzire individual aplicabil pentru anumite
zile (de ex. Joi: in fiecare joi incepeti la aceeasi
ora cu regimul de functionare selectat).

« P1,P2 .. P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
A:Program A ... C:Program C > Toate zilele.

Daca programarea se abate pentru,
de ex. Joi din zilele saptamanii
ramase, apar ca optiuni Toate
zilele si L -V la toate valorile
incal.dela. Adica nu exista timpi de
comutare si regimuri comune
pentru aceasta optiune.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.

Meniu: incalzire > Program > Modificare >
D:Program D ... F:Program F > Luni, Marti ...
Duminica

Folositi acest meniu, pentru a selecta programul
de incalzire individual aplicabil pentru anumite
zile (de ex. Joi: in fiecare joi incepeti la aceeasi
ora cu regimul de functionare selectat).

« P1,P2 ... P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
D:Program D ... F:Program F > Toate zilele.

Daca programarea se abate pentru,
de ex. Joi din zilele saptamanii
ramase, apar ca optiuni Toate
zilele si L -V la toate valorile
incil.dela. Adica nu exista timpi de
comutare si regimuri comune
pentru aceasta optiune.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.
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Meniu: incalzire > Program > Vizualizare

» Considerati ca inel segmentat timpii de
comutare si tipurile de regim ale programelor
de incalzire pentruToate zilele,L-V,S-D sau
ziua din saptamana separata.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.

6.2.2 Niveluri de temperatura pentru tipurile
de regim

Meniu: incilzire > Parametru

Folositi acest meniu pentru a adapta pe o
perioada indelungata niveluri de temperatura
pentru cele 3 tipuri de regim (Comfort J;é:/
Economic (( / Antiinghet %) la dorintele
dumneavoastra personale si la locuinta
dumneavoastra.

Meniu: incalzire > Parametru > Niveluri
temperatura

Utilizati acest meniu pentru a selecta
temperatura ambianta dorita pentru regimurile
de operare:

« Comfort X¥ = temperaturd maxima necesara
(de ex. cand persoanele aflate in incaperi isi
doresc o temperaturda ambianta confortabila).
Segmentele integrale afisate pe ecran indica
intervalul in care acest regim de operare este
activat.

« Economic (( = temperatura de mijloc
necesara (de exemplu cand este suficienta o
temperatura mai scazuta sau cand toate
persoanele sunt in exteriorul cladirii sau dorm
si cladirea nu poate sa se raceasca prea tare).
Segmentele necompletate afisate pe ecran
indica intervalul in care acest regim de
operare este activat.

+ Antiinghet #E# = temperatura minima
necesara (de ex. cand toate persoanele sunt
afara din casa sau dorm si cladirea se poate
raci). Luati in considerare animalele de casa
prezente si plantele.

2{0)

Afisarea segmentelor pentru
programele de incalzire C, D si F
(profile individuale pentru nivelul
de temperaturd) depinde si de
valorile selectate.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 32.

6.3 Program de apa calda

Meniu principal: A.C.M.

Programul de apa calda este
disponibil numai in cazul FR 100 cu
codificarea 1 pentru un echipament
de incalzire compatibil BUS
Heatronic 3 si la FR 110

(= capitol 4 la pagina 18).

Setati termostatul pentru
temperatura pe tur de la centrala la
temperatura pe tur maxima
necesara. Cand FR 110: un boiler
este racordat dupa derivatia
hidraulica la IPM, pozitionati
termostatul temperaturii pe tur de la
centrala pe opritorul din partea
dreapta.

Tn cazul in care se comuta prin
programul de apa calda de lao
temperatura mai ridicata la o
temperatura mai joasa, apa din
boiler nu se raceste imediat, ci este
disponibild apa calda pe o durata
mai indelungata. O incalzire
ulterioara a boilerului se realizeaza
fnsa atunci cand noua temperatura
nominala este depasita in sens
negativ.
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A.c.m. si pompa recirculare

Cu acest meniu puteti opta ...

... Sa activati programul dumneavoastra
individual de apa calda (Programe separate).
Se recomanda pentru echipamente cu mai
multe circuite de incalzire.

- sau -

... sa conectati programul de apa calda cu
programul dumneavoastra de incalzire
(Progr.incalz.coresp.). Acest lucru este util
daca schimbati des diferitele programe de
incalzire. Programul de apa calda este adaptat
in mod automat. Este recomandabil pentru
instalatii cu un singur circuit de incalzire.

- Progr.incalz.coresp. (Functionare in
regim automat impreuna cu programul de
incalzire):

Cu un aparat de incalzire combinat:
apa calda Pornit, cat timp circuitul de
incalzire se afla in regimul de operare
Comfort )ﬁi si 1 ora dupa oprire
(functionarea dupa oprire).

in caz contrar, apa calda Oprit.

Cu FR 100 si boiler la centrala:

Apa calda Pornit, cat timp circuitul de
incalzire functioneaza in regimul Comfort
J;é: sau daca este activat regimul de
incalzire in urmatoarea ora.

in caz contrar apa cald Oprit.

Cu FR 110 si boiler:

1 ord inainte de activarea regimului de
operare Comfort :ﬁ: incepe incalzirea
boilerului pana la temperatura selectata a
apei calde(Temp. boiler la regim incalzire
1)), Aceasta setare ramane activa cat timp
circuitul de incalzire ramane in regimul de
functionareComfort X¥.

1) selectarea temperaturii apei calde

- capitolul 6.3.5 la pagina 47
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in cazul in care circuitul de incalzire este in
regimul de functionare Economic @,
rezervorul este mentinut la temperatura
setata la Temp. boiler in regim
economic ).

in cazul in care circuitul de incalzire este in
regimul de functionare Antiinghet & si
pentru rezervor este activata protectia
impotriva inghetului (15 °C valoare fixa).

Cu pompa de circulatie pentru boiler
(numai FR 110):

pompa de circulatie Pornit si pornirea
pompei de circulatie conform setarii

(= capitolul 6.3.5 la pagina 47), in situatia
in care unul dintre circuitele de incalzire se
afla in regimul de functionare Comfort X%.
in caz contrar, pompa de circulatie Oprit.

- Programe separate (programe
temporizate separate):
Alternanta automata intre apa calda
Pornit 2) / Oprit 2) sau diferite
temperaturi pentru apa calda prepararea
apei calde 3) si pompa de circulatie Pornit/
Oprit conform programelor inregistrate.
Porniri ale pompei de circulatie conform
setarii (= capitolul 6.3.5 la pagina 47).

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

2) Prepararea apei calde cu FR 100/ FR 110
si echipamentul combinat de incalzire sau
cu FR 100 sau prin boiler la nivelul
echipamentului de incalzire

3) prepararea apei calde FR 110 prin boiler
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6.3.1 Program temporizat pentru apa calda cu
boiler la aparatul de incalzire

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m.

Folositi acest meniu cand va doriti un program
temporizat pentru prepararea apei calde.
Programul temporizat este setabil si activ cand
este setat A.C.M. > A.c.m. si pompa
recirculare > Programe separate.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare

Folositi acest meniu cand va doriti un program
temporizat pentru prepararea apei calde.

* Resetare la reglajul de baza: Resetati
programul de apa calda la reglajul de baza
- pagina 26.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
Toate zilele

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru fiecare zi.

« P1,P2 ... P6: Maxim sase timpi de comutare
pe zi cu doua tipuri de regim diferite

(Pornit / Oprit).

— Pornit: Daca la aparatul de incalzire tasta
eco nu lumineaza, apa calda va sta imediat
la dispozitie (regim confort). Segmentele
integrale afisate pe ecran indica intervalul

in care acest regim de operare este activat.

— Oprit: Schimbatorul de caldura din
interiorul aparatului de incalzire nu ramane
incalzit (regim eco), astfel se economiseste
energie. in regimul eco apa calda va sta la
dispozitie de abia dupa o extragere pe
durata mai lunga de apa calda. Segmentele
necompletate afisate pe ecran indica
intervalul in care acest regim de operare
este activat.

2{0)

— Cea mai scurta perioada de comutare este
de 15 minute (= 1 Segment).

- Dezactivati prin stergere timpii de
comutare care nu sunt necesari.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
L-V

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru zilele de luni pana vineri.

« P1,P2 .. P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
S-D

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru sambata si duminica.

« P1,P2 ... P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
Luni, Marti ... Duminica

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra pentru zile
individuale.

« P1,P2 ... P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.
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Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Vizualizare

» Considerati ca inel segmentat timpii de
comutare si tipurile de regim pentru Toate
zilele, L -V, S - D sau ziua din saptamana
separata.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

6.3.2 Program temporizat pentru apa calda cu
boiler la aparatul de incalzire (FR 100)

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m.

Folositi acest meniu cand va doriti un program
temporizat pentru prepararea apei calde.
Programul temporizat este setabil si activ cand
este setat A.C.M. > A.c.m. si pompa
recirculare > Programe separate.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare

Folositi acest meniu cand va doriti un program
temporizat pentru prepararea apei calde.

* Resetare la reglajul de baza: Resetati
programul de apa calda la reglajul de baza
- pagina 26.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
Toate zilele

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru fiecare zi.

« P1,P2 ... P6: Maxim sase timpi de comutare
pe zi cu doua tipuri de regim diferite
(Pornit / Oprit).
— Pornit: Activarea incarcarii boilerului
(temperatura conform reglarii aparatului
de incalzire). Segmentele integrale afisate
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pe ecran indica intervalul in care acest
regim de operare este activat.

— Oprit: incércarea boilerului este blocata.
Segmentele necompletate afisate pe ecran
indica intervalul in care acest regim de
operare este activat.

— Cea mai scurta perioada de comutare este
de 15 minute (= 1 Segment).

— Dezactivati prin stergere timpii de
comutare care nu sunt necesari.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
L-V

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru zilele de luni pana vineri.

* P1,P2 ... P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
S-D

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru sambata si duminica.

+ P1,P2 .. P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
Luni, Marti ... Duminica

Utilizati acest meniu pentru a seta programul de
apa calda dorit de dumneavoastra pentru zile
individuale.
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« P1,P2 ... P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Vizualizare

» Considerati ca inel segmentat timpii de
comutare si tipurile de regim pentru Toate
zilele, L -V, S - D sau ziua din saptamana
separata.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

6.3.3 Programul pentru durata si temperatura
pentru apa calda (doar cu FR 110 si
boiler)

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m.

Utilizati acest meniu daca doriti un program cu
profil personal pentru durata si temperatura
pentru prepararea apei calde.

Programul de ore si temperatura este reglabil si
activ numai cand este setatA.C.M. > A.c.m. si
pompa recirculare > Programe separate.

°C
L
>
Fig. 15  Exemplu de program de incalzire a apei

cu profil pentru durata si temperatura

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare

Folositi acest meniu cand va doriti un program
temporizat pentru prepararea apei calde.

2{0)

* Resetare la reglajul de baza: Resetati
programul de apa calda la reglajul de baza
- pagina 26.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.
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Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
Toate zilele

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru fiecare zi.

< P1,P2 ... P6: Maxim sase timpi de comutare
disponibili pe zi cu niveluri de temperatura
individuale (15 °Cla 60 °C).

— Daca temperatura masurata in boiler se
afla sub temperatura nominala, atunci
boilerul este incalzit ulterior.

— Daca este atinsa temperatura nominala
(sau este depasita), atunci nu se mai
incalzeste ulterior.

— Cea mai scurta perioada de comutare este
de 15 minute (= 1 Segment).

- Dezactivati prin stergere timpii de
comutare care nu sunt necesari.

Segmentele de pe display indica
intervalele de timp pentru
urmatoarele cerinte referitoare la
temperatura apei calde:

>50 °C - segmente complete
<20 °C - fara segmente alte
segmente necompletate -

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
L-V

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi

intervale de timp pentru zilele de luni pana vineri.

« P1,P2 .. P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.
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Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
S-D

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru sambata si duminica.

« P1,P2 .. P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Modificare >
Luni, Marti ... Duminica

Utilizati acest meniu pentru a seta programul de
apa calda dorit de dumneavoastra pentru zile
individuale.

« P1,P2 ... P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Program a.c.m. > Vizualizare

» Considerati ca inel segmentat timpii de
comutare si temperaturile corespunzatoare
pentru Toate zilele, L-V, S - D sau ziua din
saptamana separata.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

6 720 619 925 (2009/09)



46 | Setarea lui MENIU PRINCIPAL

6.3.4 Setare program ore pentru pompa de
circulatie (numai cu FR 110 si boiler)

Programul de circulatie stabileste cand sa
functioneze pompa de circulatie pentru circulatia
apei calde.

Meniu: A.C.M. > Prog.pompa recirc.

Folositi acest meniu daca doriti un program
temporizat pentru pompa de circulatie.
Programul temporizat este setabil si activ cand
este setat A.C.M. > A.c.m. si pompa
recirculare > Programe separate.

Meniu: A.C.M. > Prog.pompa recirc. >
Modificare > Toate zilele

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru fiecare zi.

« P1,P2 ... P6: Maxim sase timpi de comutare
pe zi cu doua tipuri de regim diferite

(Pornit / Oprit).

- Pornit: Pornirile pompei de circulatie
conform setarii (= capitolul 6.3.5 la
pagina 47). Segmentele integrale afisate
pe ecran indica intervalul in care acest
regim de operare este activat.

- Oprit: Pompa de circulatie se opreste.
Segmentele necompletate afisate pe ecran
indica intervalul in care acest regim de
operare este activat.

— Cea mai scurta perioada de comutare este
de 15 minute (=1 Segment).

— Dezactivati prin stergere timpii de
comutare care nu sunt necesari.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Prog.pompa recirc. >
Modificare > L -V

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi

intervale de timp pentru zilele de luni pana vineri.

2{0)

« P1,P2 .. P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Prog.pompa recirc. >
Modificare >S-D

Utilizati acest meniu pentru a adapta programul
de apa calda dorit de dumneavoastra cu aceleasi
intervale de timp pentru sambata si duminica.

« P1,P2 .. P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Prog.pompa recirc. >
Modificare > Luni, Marti ... Duminica

Utilizati acest meniu pentru a seta programul de
apa calda dorit de dumneavoastra pentru zile
individuale.

« P1,P2 .. P6:
Pentru descriere a se vedea mai sus la punctul
Toate zilele.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.

Meniu: A.C.M. > Prog.pompa recirc. >
Vizualizare

» Considerati ca inel segmentat timpii de
comutare si tipurile de regim pentru Toate
zilele, L -V, S - D sau ziua din saptaméana
separata.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.
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6.3.5 Parametru pentru apa calda (numai cu

Meniu: A.C.M.

FR 110 si boiler)

> Parametru

Temp. boiler la regim incalzire:

Acest punct din meniu este activ numai cand
este setat A.C.M. > Program a.c.m. >
Progr.incalz.coresp. (= pagina 40). Setati
aici temperatura apei calde pentru boilerul
dumneavoastra.

Temp. boiler in regim economic:

Acest punct din meniu este activ numai cand

este setat A.C.M. > Program a.c.m. >

Progr.incalz.coresp. (= pagina 40). Setati

aici temperatura de coborare dorita pentru

boilerul dumneavoastra.

Prioritate a.c.m:

Acest punct de meniu este activ numai cand

Configuratie a.c.m.este setata in configuratia

sistemului la Boiler la IPM Nr 3...10

(- capitolul 8.1.1 la pagina 55). Folositi acest

meniu cand doriti ca in timpul incarcarii

boilerului sa nu opriti caldura (de ex. in cazul
cladirilor cu izolatie subtire si temperaturi
exterioare scazute).

— Prioritate: Pe timpul prepararii apei calde
incalzirea este oprita. Pompele se opresc si
bateriile de amestec sunt inchise.

- Prioritate partiala: in timpul prepararii
apei calde, se incalzesc in continuare
circuitele de incalzire mixta, pompele
functioneaza, iar dispozitivele de
amestecare regleaza temperatura de
incalzire dorita. Circuitul de incalzire
simplu se deconecteaza, pentru a nu se
face prea cald. Cu Prioritate partiala
umplerea rezervorului dureaza mai mult.
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Cicluri pompa recirculatie:

Acest punct din meniu este activ numai cand

exista o pompa de circulatie. in timpul fazelor

pompei de circulatie Opritpompa de circulatie

se opreste. Acest punct din meniu defineste

numarul pornirilor pompei de circulatie pe ora

Pornit in timpul fazei pompei de circulatie. in

cazul setarii:

- De la 1/h pana la 6/h pompa de circulatie
ramane in functiune la fiecare pornire timp
de 3 minute.

- 7/h pompa de circulatie merge incontinuu
in timpul Pornit.

Structurda meniu si domenii de reglare
- pagina 34.
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6.3.6 Dezinfectie termica a apei calde (numai
cu boiler)

Meniu: A.C.M. > Dezinfectie termica

Acest meniu este activ numai cand apa
dumneavoastra calda este incalzita de un boiler.
Recomanddm sa efectuati dezinfectia termica in
mod regulat. Pentru sistemele de apa calda de
capacitate mai mare pot exista cerinte legale
pentru dezinfectia termica.

in situatia in care detineti un echipament
combinat de incalzire, este necesara respectarea
instructiunilor din documentatia echipamentului
de incalzire.

Atentionare: Pericol de oparire!

Apa fierbinte poate provoca arsuri
grave.

/N

» Efectuati dezinfectia termica
numai in afara perioadelor
normale de functionare.

» Informati locatarii cu privire la
pericolul de ardere si
supravegheati dezinfectia
termica.

2{0)

- Pornit: in acest moment se efectueazi o
dezinfectie termica. Cu functia Oprire
dezinfectia termica poate fi intrerupta.
Cand functia Optiune solar E Dezinfectie
termica este pornita (2 capitolul 8.4 la
pagina 60) si dezinfectia termica este
intrerupta cu functia Oprire daca nu se
atinge temperatura de dezinfectie pentru
5 minute, este afisat un mesaj de eroare
(defectiunea 54, - capitolul 9.1 la
pagina 65).

« Ora: Ora de pornire pentru dezinfectia
termica automata.

« Interval timp: Durata pana la urmatoarea
pornire a dezinfectiei termice automate.

* Regim de functionare:

- Regim automat: Dezinfectia termica
porneste in mod automat conform
conditiilor de pornire setate. Sunt posibile
intreruperea si conectarea manuala a
dezinfectiei termice.

- Regim manual: dezinfectia termica poate
sa fie pornita Stare de functionare o
singura data.

+ Stare de functionare:

- Nu functioneazi: in acest moment nu se
efectueaza nicio dezinfectie termica. Cu
Pornire imediat dezinfectia termica poate
fi pornita o singura data.

in situatia in care doriti sa utilizati
dezinfectarea termica automata
(de exemplu o data pe
saptamana), procedati dupa cum
urmeaza:

» Setati intervalul de timp in
functie de valoarea dorita (de
exemplu 7d, ceea ce inseamna
7 zile)

» Selectati momentul de pornire
dorit (de exemplu 22:00 h)

» Setati regimul de operare in
ziua saptamanii Regim
automat, in care doriti sa se
realizeze dezinfectia termica.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 34.
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6.4 Setari generale
6.4.1 Ora, Data si Comutare orar vara/iarna

Meniu: Setari generale > Ora si data

Folositi acest meniu cand doriti sa corectati ora
si data.

* Ora: Setati din nou ora cand alimentarea cu
curent a fost intrerupta mai mult de 12 ore.

« Data: vezi mai sus Ora.

Ziua curenta a saptamanii (de ex. L) este
calculata automat.

+ Comutare orar vara/iarna: Porniti sau opriti
schimbarea automata a orei de vara/iarna.

» Adaptare ora: Setati factorul de corectare
pentru ora. Aceasta corectare este efectuata o
data pe saptamana.

Exemplu:
- diferenta a orei de circa - 3 minute pe an
— -3 minute pe an corespund la

- 180 secunde pe an

— 1 an =52 saptamani

— 180 secunde : 52 saptamani
= — 3,46 secunde pe saptamana

- Factor de corectare = +3,5 s/saptamana

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 36.

6.4.2 Formate de afisare

Meniu: Setari generale > Format afisaj

Folositi acest meniu cand doriti sa adaptati
formatele de afisare dorintelor dumneavoastra
personale.

« Data: Alegeti formatul pentru afisarea datei
intre ZZ.LL.AAAA sau LL/ZZ/AAAA (Z = cifra
pentru zi, L = cifra pentru luna, A = cifra pentru
an).

+ Contrast display: Setati contrastul pentru
afisare intre 25% si 75%.

+ Informatie in afisajul standard: Setati
informatia dorita care trebuie sa fie aratata pe
timpul afisarii standard pe randul cel mai de
sus.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 36.

6.4.3 Blocare tastatura

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 36.

» Blocare tastatura: Folositi aceasta optiune
din meniu cand doriti sa blocati functiile
tastelor, de exemplu, contra apasarii nedorite
de catre copii.

— Cand este activ Blocare tastatura si pe
timpul afisarii standard este apasata o
tasta blocata o informatie corespunzatoare
apare pe display.

Setarile modificate ale
comutatorului de regim devin active
numai dupa resetarea functiei
Blocare tastatura.

» Blocare tastatura resetare:
tineti apasate in acelasi timp
A\ si == pana cand apare
anuntul corespunzator.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 36.

6.4.4 Limba
» Limba: Folositi acesta optiune din meniu cand
doriti o alta limba pentru textele de afisare.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 36.

6 720 619 925 (2009/09)



50 | Setarea lui MENIU PRINCIPAL

2{0)

6.5 Setari solar

Meniu principal: Solar

Utilizati acest meniu cand doriti sa limitati
temperatura rezervorului sau cand doriti sa
optimizati temperatura nominala dorita pentru
apa calda si temperaturile nominale pe tur pe
baza energiei solare disponibile, in functie de
regiunea dvs.

Limitati temperatura boilerului

Pentru a stoca cat mai multa energie solara este
necesara o temperatura de stocare ridicata.

Limitarea temperaturii boilerului impiedica
supraincalzirea apei potabile. La punerea in
functiune, este transmisa valoarea temperaturii
de la modulul ISM.

Atentionare: Pericol de
oparire!Datorat unei temperaturi
de stocare de peste 60 °C.

/N

» in cazul in care este selectata
limitarea temperaturii
rezervorului > 60 °C montati un
amestecator termostatic pentru
apa potabilda sau modulul de
confort pentru apa calda
(WWKG, accesoriu = fig. 4 la
pagina 13) in teava de apa
calda.

» Reglati amestecatorul pentru
apa potabila la temperatura de
max. 60 °C.

* T2: Temp.max. boiler solar: temperatura
rezervorului > 60 °C la boiler numai cu
limitarea temperaturii de golire prin
intermediul amestecatorului de apa potabila
termostatic.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 36.

Optimizare solar

Pentru a valorifica o cantitate cat mai mare de
energie solara, regulatorul de incalzire poate
estima valoarea energiei solare FR 110
preconizata pe parcursul zilei, acesta fiind luata
in calcul la reglarea apei calde. Aparatul de
incalzire produce in mod corespunzator un volum
mai redus de energie termica si consuma mai
putin gaz

Mai multe informatii pentru specialist
- capitolul 8.5.3 la pagina 62

« Efect de optimizare a.c.m.: Reducerea
maxima a temperaturii nominale a apei calde
prin influenta solara .

Exemplu:
— Temperatura nominala a apei calde = 60 °C
- Efect de optimizare a.c.m. = 15K

— Temperatura nominala apa calda pentru
aparatul de incalzire = 60 °C - 15K

— Presupunand ca este disponibila suficienta
capacitate solara, se seteaza reducerea
maxima si aparatul de incalzire incalzeste
apa la 45 °C, iar restul de 15 K pot fi
incalziti prin intrarea solara.

Efect de optimizare a.c.m.
porneste cel mai devreme dupa o
faza de calibrare de 30 de zile dupa
punerea in functiune a instalatiei
solare. Pe parcursul acestui
sinterval“FR 110, regulatorul de
caldura identifica volumul energiei
solare disponibile.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 36.
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7 Afisarea informatiilor

Meniu: INFO Privire de ansamblu meniu INFO

Hier konnen verschiedene Systeminformationen Urmatorul tabel serveste

angezeigt werden. + la privirea de ansamblu asupra structurii
meniului (coloana 1). Nivelurile meniului se
caracterizeaza prin diferite nuante de gri.
De ex. meniurile Centrala termica si Circuit
incalzire aufsunt pe acelasi nivel.

Punctele din meniu sunt afisate + la o privire de ansamblu a posibilitatilor
numai cand partile instalatiei exista variabile de afisare (coloana 2).

si/sau sunt activate. Cateva puncte
din meniu nu sunt afisate, deoarece
acestea sunt oprite printr-o setare
intr-un alt punct din meniu

Miscarea in structura meniului este descrisa
detaliat in capitolul 5.2 de la pagina 22.

» la descrierea punctelor informative separate
(coloana 3).

Structura meniului INFO Mesaj (exemplu) Descriere
Centrala termica - -
Regim incalzire posibil Da | Nu Indica daca centrala este pregatita pentru
functionare.
Temperatura actuala tur 55,0 °C Temperatura curenta pe tur la centrala.
Arzator Pornit | Oprit Starea arzatorului.
Pompa incalzire Pornit | Oprit Starea de comutare a pompei din centrala.
Temperatura maxima tur 75,0 °C Temperatura maxima pe tur setata la centrala.
Temperatura maxima a.c.m. |60,0 °C Temperatura maxima a apei calde setata la centrala.
Service necesar Da | Nu Indica daca este necesar/a service-ul/inspectia
centralei.
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Structura meniului INFO

Mesaj (exemplu)

Descriere

Circuit incalzire

Codificare: Circuit incalzire

1

Circuit de incalzire atribuit in momentul prezent.

Regim de functionare

Auto-comfort | Auto-
economic | Auto-
antiinghet | Comfort |
Economic | Antiinghet |
Vacanta-Auto | Vacanta-
comfort | Vacanta-
economic | Vacanta-

Tip de regim actual sau regim special pentru
circuitul de incalzire atribuit.

antiinghet
Temperatura dorita a 25,0 °C Temperatura dorita din incapere pentru circuitul de
incaperii incalzire atribuit.
Temperatura ambianta 22,0 °C Temperatura din incapere masurata la regulator.
actuala
Putere de incélzire solicitata [45% Puterea de incalzire solicitata de regulator
(numai in cazul racordului analog al FR 100 prin
interfata 1-2-4).
Temperatura tur solicitata 75,0 °C Temperatura pe tur calculata si solicitata de
regulator pentru circuitul solar atribuit.
Temperatura actuala tur 47,0 °C Temperatura pe tur masurata in circuitul de incalzire
atribuit.
Pompa incalzire Pornit | Oprit Starea de comutare a pompei de incalzire in circuitul

de incélzire atribuit.

Pozitie actuald vana mixaj

85% deschis

Gradul actual de deschidere a bateriei de amestec in
circuitul de incélzire atribuit.

A.C.M.

Regim de functionare

A.c.m. imediat | Auto-
Pornit | Auto-Oprit |
Vacanta-Auto | Vacanta-
Pornit | Vacanta-Oprit

Regimul actual sau regim special pentru apa calda cu
centrald cu ACM instalat.

A.c.m.imediat | Dezinfectie
termica | Regim automat |
Vacanta-Auto |

Vacanta 15 °C

Regimul actual sau regim special pentru boiler.

Temperatura dorita a.c.m. 60,0 °C Temperatura apei calde solicitata de termostat.

Temperatura actuala a.c.m. |40,0 °C Temperatura apei calde masurata in momentul
prezent.

Stare preparare a.c.m. Pornit | Oprit Starea actuald a prepararii apei calde.

Ultima dezinfectie termica

incheiat | intrerupt | Pornit

Starea ultimei dezinfectii termice

Asist. tehn. Clienti 2

Numar telefon

(Numar de telefon)

Numar de telefon al firmei de specialitate
(producatorul instalatiei).

Nume

(Nume)

Nume al firmei de specialitate (producatorul
instalatiei).
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Structura meniului INFO

Mesaj (exemplu)
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Descriere

Solar

Sistem standard

SP:Timp funct.pompa 12463 h Meniu pentru partea instalatiei dezinfectie termica
solar Camp colec.1
Dezinfectie termica 1 - Meniu pentru partile componente pentru dezinfectia
termica a sistemului.
PE: Stare pompa pt. Pornit | Oprit Starea de comutare a pompei de dezinfectie termica
dezinf. termica (PE).
Optimizare solar 3) - Meniu pentru optimizarea sustinuta solar a
sistemului de ncalzire conventional
Randamentul solar al 120 Wh inregistrarea energiei solare pe timpul ultimei ore
ultimei ore (aici sunt afisate numai valori daca in meniul
optimizare solarului sunt setati parametrii corecti, >
capitolul 8.5.3 la pagina 62).
Randament solar astazi |2,38 kWh inregistrarea energiei solare in ziua actuala..
Randament solar total 483,6 kWh inregistrarea totala a energiei solare de la punerea in
functiune.
Temperatura a.c.m. 4,7 K Reducerea momentana a temperaturii nominale a

Avarii

Meniu pentru partea instalatiei de baza pentru
sistemul solar.

T1: Temperatura 80,0 °C Temperatura masurata la senzorul pentru

Camp colector 1 temperatura colectorului (Ty).

T2: Temp. boiler solar jos | 55,7 °C Temperatura masurata in boilerul solar la senzorul
pentru temperatura boilerului din partea inferioara
(Ty).

SP:Stare pompa solar Pornit | Oprit Stare de comutare a pompei solarului (SP).

Camp colec.1

Deconectare Camp Da | Nu Arata daca exista o deconectare a sigurantei pompei

colector 1

solare (SP) din cauza supraincalzirii colectorilor
(Tq).

Stare boiler solar

Umplut total | Umplut
partial

Stare de incarcare boiler solar

redusa cu

apei calde solicitate de centrald, pe baza energiei
solare disponibile. Porneste cel mai devreme dupa
30 de zile de la punerea in functiune.

40 Sistem solar
03 FR 100
EA Aparat de incalzire

Lista derajamentelor actuale. Informatii mai ample
sunt afisate prin selectarea cu I@ si confirmarea
cu f;@

1) La FR 100 numai cu boiler la nivelul echipamentului.

2) Disponibil numai in situatia in care, la nivelul specialistului, este inregistrat un nume sau un numar de telefon.
3) Disponimibl numai in cazul cand suprafata de colectare este setata numai in nivelul pentru specialist.
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8 Setarea meniului MENIU SPECIALIST
(numai pentru specialist)

- Meniul MENIU SPECIALIST este - Punctele din meniu sunt afisate
'I destinat numai specialistului! 'I numai cand partile instalatiei exista
» MENIU SPECIALIST Deschideti si/sau sunt activate. Cateva puncte
™5 apasati circa 3 secunde. din meniu nu sunt afisate, deoarece
acestea sunt oprite printr-o setare
Miscarea in structura meniului, programarea, intr-un alt punct din meniu
stergerea valorilor si resetarea la reglajul de baza » Setati punctele din meniu
sunt descrise in detaliu in capitolul 5.2 de la intotdeauna in ordine sau sariti
pagina 22. peste ele lasandu-le

neschimbate. Prin aceasta
urmatoarele puncte din meniu
8.1 Privire de ansamblu si setarile sunt adaptate automat sau nu

meniului MENIU SPECIALIST sunt afigate.

Urmatoarele tabele servesc la

« la privirea de ansamblu asupra structurii
meniului (coloana 1). Profunzimea meniului
este caracterizata prin diferite trepte gri.

De exemplu in meniul Profunzimea meniului
este caracterizata prin diferite trepte gri.De
exemplu in meniul submeniurile si sunt pe
acelasi plan.Param.sist.solar submeniurile 1.
Sistem standard si Optimizare solar sunt pe
acelasi plan.

« privirea de ansamblu a reglajelor de baza
(coloana 2), de exemplu pentru a reseta
puncte separate din meniu la reglajul de baza.

* privirea de ansamblu a zonelor de setare ale
punctelor separate din meniu (coloana 3).

« finregistrarea setarii personale (coloana 4)

* pentru localizarea descrierii detaliate a
fiecarui punct din meniu (coloana 5).
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8.1.1 MENIU SPECIALIST: Configurare sistem

Structura meniu

Configurare sistem

Reglaj de
baza

Domeniul de reglare

Setare
personala

Descriere
de la pagina

Tip racord - BUS | 1-2-4 (numai cu FR 100)
Pornire config. autom. sistem Nu Nu | Da
Configuratie a.c.m. 1) Cu FR 100: Nu | Centrald cu ACM inst |
Centrala cu Boiler la centrala
ACM inst
Boiler la Nu | Centrald cu ACM inst |
centrala Boiler la centrala | Boiler la IPM
Nr 3..10
Pompa circulatie 2) Nu Nu | Disponibil

Config.Circ.de incalz.

Nemixat fara
IPM

Nemixat fara IPM | Nemixat cu
IPM | Mixat

Codificare: Circuit incalzire 1 1...10 (numai FR 100 cu
conexiune BUS)

ISM 1 Nu Nu | Disponibil

ISM 2 Nu Nu | Disponibil

58

1) Numai FR 110 sau FR 100 cu codificarea 1

2) Numaicu FR 110

8.1.2 MENIU SPECIALIST: Parametru incalzire

Structura meniu
Parametru incalzire

Reglaj de
baza

Setare

Descriere

Domeniul de reglare

personala

Adaptare senzor temperatura 0,0 K -3,0K...3,0K K
ambianta

Factor adaptare | 40% 0% ... 100% %
Factor amplificare V 80% 40% ... 100% %
Optimizare incalzire rapida Nu Nu | Da

Temperatura maxima tur 75 °C 30°C...85°C °C
Timp funct.vana de mixaj 140 s 10s...600s S

de la pagina

59

8.1.3 MENIU SPECIALIST: Config. sistem solar

Structura meniu

Config. sistem solar

Reglaj de
baza

Domeniul de reglare

Setare
personala

Descriere
de la pagina

Optiune solar E Dezinfectie
termica

Nu

Nu | Da

60
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8.1.4 MENIU SPECIALIST: Param.sist.solar

Structura meniu Reglaj de Setare Descriere
Param.sist.solar baza Domeniul de reglare personala CHEWETAE]
1. Sistem standard - - -

SP: Diferenta temp. 8 K 3K...20K K

conectare (mai scazut decat ,,SP: Diferenta

temp. deconectare® +1 K)
SP: Diferenta temp. 4K 2K..19K K
deconectare (nu mai sus decat ,,SP: Diferenta 61
temp. conectare” - 1 K)

T2: Temp.max. boiler solar 60 °C 15 °C...90 °C °C

Temperatura maxima 120 °C 100 °C ... 140 °C °C

colector

SP: Regim pompa Camp Regim Regim automat | Manual Pornit |

colector 1 automat Manual Oprit
PE: Regim pompa dezinf. Regim Regim automat | Manual Pornit |

2 X 60

termica automat Manual Oprit
Optimizare solar

Suprafata Camp colector 1 0,0 m? 0,0m? ... 150,0 m2 m?2

Tip Camp colector 1 Colector plat |Colector plat | Colector tub vidat 62

Zona climatica 90 0..255

Efect de optimizare a.c.m. |[OK 0 K (= functia opritd) ... 20 K K
Punerea in functiune a Nu Nu | Da 60
sistemului solar

8.1.5 MENIU SPECIALIST: Avarii sistem

Structura meniu Reglaj de Setare Descriere
Avarii sistem baza Domeniul de reglare personala de la pagina
01.01.2006 - - -

16:11

Centrala termica
(exemplu pentru ultima
defectiune)

25.09.2005 - - -
18:45

32 IPM codificare 3
(pana la maxim 19 avarii
anterioare)

64

8.1.6 MENIU SPECIALIST: Adr.asist.teh.client

Structura meniu Setare Descriere
Adr.asist.teh.client Exemplu Domeniul de reglare personala CHEWETAE]
Numar telefon 012345 6789 |maxim 20 de semne
Nume Companie maxim 20 de semne
specializatad in 64
sisteme de
incalzire
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8.1.7 MENIU SPECIALIST: Info sistem

Structura meniu
Info sistem
Data primei puneri in functiune

Exemplu
22.10.2005
(activare la
punerea in
functiune)

Domeniul de reglare

Setare Descriere

personala

de la pagina

Numar comanda centrala
termica

TI77 777777
(valoarea
aparatului de
incalzire)

Data fabricatie centrala termica

27.06.2005
(valoarea
centralei)

64

Numar comanda si tip regulator

TI77 777777
FR 100
(valoare fixa
din fabrica)

Data fabricatie regulator

27.06.2005
(valoare fixa
din fabrica)

Versiune software regulator

JF11.12
(valoare fixa
din fabrica)
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8.2 Configurare sistem de incalzire

Nivel specialist: Configurare sistem

- Un exemplu de instalatie este

'I prezentat in capitolul 2.5 la
pagina 12. Exemple suplimentare
sunt prezentate in instructiunile
pentru IPM sau in documentele de
proiectare

Utilizati acest meniu cand doriti sa configurati
sistemul automat sau manual, de exemplu, la
punerea in functiune sau la modificarea
instalatiei.

« Tip racord pentru reglarea tipului de
conexiune catre Heatronic 3 (numai FR 100).

» Pornire config. autom. sistem porniti pentru
configurarea automata.

+ Configuratie a.c.m. pentru configurarea
manuala a sistemului de apa calda (numai la
FR 100 cu codul 1 sau FR 110).

« Config.Circ.de incalz. pentru configurarea
circuitului de incalzire repartizat.

* Pompa circulatie: Acest punct din meniu este
disponibil numai cand exista o pompa de
circulatie instalata in sistemul de apa calda.
(numai in cazul FR 110).

« Codificare: Circuit incalzire pentru
selectarea circuitului de incalzire repartizat.
(1...10 - numai FR 100)

La prima punere in functiune a unei instalatii de
incalzire procedati dupa cum urmeaza:

» Setati codificarea tuturor participantilor la

BUS conform functiei lor (de exemplu IPM 1
pentru circuitul 1, s.a.m.d.).

Porniti configurarea automata.

Verificati celelalte puncte ale meniului la
Configurare sistem si adaptati-le la instalatia
curentd, daca este necesar.

Sistemul solar al instalatiei de
incalzire trebuie configurat manual

(= capitolul 8.4, pagina 60). La
configurarea automata a
sistemului de incalzire nu se
realizeaza configurarea sistemului
solar

Structura meniu si domenii de reglare >
pagina 55.
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8.3 Parametri pentru incalzire

Nivel specialist: Parametru incalzire -

- Setati termostatul pentru

'I temperatura pe tur de la centrala la
temperatura pe tur maxima
necesara.

Folositi acest meniu cand doriti sa setati
parametri pentru circuitul de tncalzire atribuit.

« Adaptare senzor temperatura ambianta:

< 80%: Setati un factor mai scazut pentru
a putea micsora influenta asupra solicitarii
de caldura. Temperatura setata din
incapere este atinsa dupa mult timp cu o
oscilatie usoara.

> 80%: Setati un factor mai ridicat pentru
a mari influenta asupra solicitarii de
caldura. Temperatura setata din incapere
este atinsa rapid cu o inclinatie catre
oscilatie.

— Fixati un instrument de masurare de * Optimizare incalzire rapida:

precizie in proximitatea FR 100 sau _
FR 110. Instrumentul de masurare de

precizie nu poate degaja niciun fel de

caldura catre FR 100 sau FR 110.

- Tndepértagi timp de 1 ora sursele de
caldura precum razele soarelui, caldura
corporala etc.

- Echilibrati valoarea corectata pentru
temperatura ambianta.

« Factor adaptare I:

Factor adaptare | este viteza cu care o

deviere de reglare ramasa este echilibrata cu

temperatura din incapere.

- < 40%: Setati un factor mai scazut, pentru
a putea atinge o usoara oscilatie a
temperaturii din incapere printr-o
corectare lenta.

- 2 40%: Setati un factor mai ridicat pentru
a putea obtine o corectare mai rapida
printr-o oscilatie mai puternica a
temperaturii din incapere.

« Factor amplificare V:

Factor amplificare V creste dependent de

schimbarea temperaturii si influenta asupra

solicitarii de caldura.

Nu: Programul de incalzire contine simpli
timpi de comutare pentru circuitul de
incalzire atribuit.

Da: Programul de incalzire contine
momente pentru temperatura dorita din
incapere.

Regulatorul decaleaza independent timpii
de comutare pentru incalzire. Cu aceasta
ocazie se orienteaza dupa timpii de
incalzire de care a avut nevoie in zilele
anterioare. in consecinta regulatorul poate
sa ia in considerare oscilatii exterioare ale
temperaturii conditionate de anotimp.

Pe parcursul regimurilor de functionare
Economic (( / Antiinghet i%%# pentru
spatiul de referinta trebuie sa se
inregistreze permanent aceleasi conditii:
Aceleasi usi vor fi mentinute inchise.

in functie de posibilitati, ferestrele vor fi
mentinute inchise.

Vor fi incalzite aceleasi incaperi.

Nu este permisa modificarea reglarii sau
acoperirea radiatoarelor sau a ventilelor.
- Informatii suplimentare in capitolul 10la
pagina 72.
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Daca aceste conditii nu pot fi
respectate timp de mai multe zile:

» Actionati regulatorul fara
optimizare de incalzire

« Temperatura maxima tur:
Setati Temperatura maxima tur potrivita
pentru circuitul de incalzire atribuit.

* Timp funct.vana de mixaj:
Setati Timp funct.vana de mixaj la timpul de
functionare al servomotorului de mixaj pentru
circuitul de incalzire atribuit.

8.4 Configurare sistem solar

° Sistemul solar al instalatiei de

'I incalzire trebuie configurat
manual. La configurarea automata
a sistemului de incalzire

(= capitolul 8.2, pagina 58) nu se
realizeaza configurarea sistemului
solar.

Nivel specialist: Config. sistem solar

. Un exemplu de instalatie este

'l prezentat in capitolul 2.5 la
pagina 12. Exemple suplimentare
sunt prezentate in instructiunile
pentru ISM sau in documentele de
proiectare

Folositi acest meniu cand doriti sa setati
dezinfectia termica pentru sistemul solar.

* Optiune solar E Dezinfectie termica pentru
dezinfectia termica

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 55.

8.5 Parametrii pentru sistemul solar

Umpleti instalatia solara conform
documentatiei instalatiei solare,
dezaerati-o si pregatiti-o pentru
punerea in functiune conform
acestui capitol.

Nivel specialist: Param.sist.solar

in mod normal reglajul de baza al parametrilor
este potrivit in acest meniu pentru dimensiunile
uzuale ale instalatiei. Folositi acest meniu cand
doriti sa puneti in concordanta in mod fin
parametrii cu instalatia solara instalata.

* PE: Regim pompa dezinf. termica: Utilizati
acest punct de meniu pentru a selecta regimul
de operare al pompei (PE) pentru
dezinfectarea termica.

- Regim automat: Regim de reglare automat
conform parametrilor setati.

- Manual Pornit: Porneste pompa pe o
durata mai lunga (de ex. pentru un test al
functiilor la punerea in functiune).

— Manual Oprit: Porneste pompa pe o durata
mai lunga (de ex. pentru un test al
functiilor la punerea in functiune).

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 56.

Denumirile pompelor si ale
senzorilor de temperatura, de
exemplu (PE) sau (T1), sunt
utilizate si in instructiunile de
instalare pentru ISM

8.5.1 Punerea in functiune a sistemului solar

Nivel specialist: Param.sist.solar

inainte de punerea in functiune a sistemului
solar, aveti obligatia:

» Umpleti sistemul solar si dezaerati-l.
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» Controlati parametrii pentru sistemul solar si
daca este necesar puneti in concordanta in
mod fin cu sistemul solar instalat.

* Punerea in functiune a sistemului solar:
Utilizati acest punct de meniu pentru punerea
in functiune a sistemului solar.

— Da: Sistem solar activ. lesirile de comutare
ISM sunt deschise pentru regimul de
reglare.

— Nu: Sistem solar inactiv. lesirile de
comutare ISM sunt blocate pentru regimul
de reglare, totusi pot fi pornite manual.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 56.

8.5.2 Parametri pentru sistemul solar standard

Meniu: Param.sist.solar > 1. Sistem standard

Utilizati acest meniu pentru a selecta parametrii
sistemului solar, in situatia in care acesta este
utilizat pentru prepararea apei calde

+ SP: Diferenta temp. conectare: Utilizati acest
punct de meniu pentru a selecta diferenta de
temperatura de pornire pentru pompa solara
(SP).
in cazul in care diferenta dintre temperatura
colectorului (T1) si temperatura rezervorului
din boilerul solar (T2) creste peste valoarea
setatd, este pornita pompa solara (SP).

+ SP: Diferenta temp. deconectare: Utilizati
acest punct de meniu pentru a selecta
diferenta de temperatura de oprire pentru
pompa solara (SP).
in cazul in care diferenta dintre temperatura
colectorului (T1) si temperatura rezervorului
in boilerul solar (T2) scade sub valoarea
selectata, este oprita pompa solara (SP).

T2: Temp.max. boiler solar: Descrierea
detaliata la T2: Temp.max. boiler solar

- pagina 50.

Temperatura maxima colector: Utilizati acest
punct de meniu pentru a regla temperatura
maxima la nivelul senzorului pentru
temperatura colectorului (T).

in cazul in care temperatura masurata de
senzorul colectorului (T;) depdseste valoarea
setatd, operarea pompei solare (SP) este
oprita pana cand temperatura scade din nou
sub valoarea setata.

in cazul temperaturilor de peste
140 °C si a unei presiuni a

sistemului < 4 bar agentul termic se
evapora in colector. Pompa
circuitului solar ramane blocata
pana cand colectorul a atins o
temperatura la care nu se mai afla
abur in circuitul solar

SP: Regim pompa Camp colector 1: Utilizati
acest punct de meniu pentru a selecta regimul
de functionare al pompei solare (SP):

- Regim automat: Regim de reglare automat
conform parametrilor setati.

- Manual Pornit: Porneste pompa pe o
durata mai lunga (de ex. pentru aerisirea
instalatiei solare la punerea in functiune).

— Manual Oprit: Opreste pompa pe o durata
mai lunga (de ex. in cazul lucrarilor de
intretinere la instalatia solara fara a
intrerupe regimul de incalzire).

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 56.
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8.5.3 Parametri pentru optimizare solara
Optimizarea solarului are loc in mod automat
dependent de puterea solara disponibila. Pentru
calcularea puterii solare sunt necesare datele
suprafetei de colectori instalate, ale tipului de
colectori si ale zonei climaterice in care este
montata instalatia.

Meniu: Param.sist.solar > Optimizare solar

Utilizati acest meniu pentru a selecta parametrii
pentru optimizarea solara.

+ Suprafata Camp colector 1: Utilizati acest
punct de meniu pentru a selecta suprafata
instalata pentru campul 1 de colectori.

Suprafata bruta a

Tip de colectorilor la fiecare
colector colector in m?

FK 210 2,1

FK 240 2,4

FK 260 2,6

VK 180 1,8

FKT-1 2,4

FKC-1 2,4

FKB-1 2,4

Tab. 5  Suprafata bruta a colectorului

« Tip Camp colector 1: Utilizati acest punct de
meniu pentru a selecta tipul de colector
instalat pentru campul 1 de colectori.

* Zona climatica: Utilizati acest punct de meniu
pentru a selecta valoarea zonei climatice
corespunzatoare locatiei de instalare.

— Cautatilocatia instalatiei dumneavoastrain
harta cu zone climatice (= fig. 16) si
inregistrati codul zonei climatice.

- Daca nu gasiti locatia dumneavoastra pe
harta, va rugam sa nu modificati valoarea
de baza (setare de baza 90).

+ Efect de optimizare a.c.m.: Acest parametru
poate fi reglat si in meniul principal Solar.
O descriere detaliata este prezentata la
pagina 50.

Structura meniu si domenii de reglare
- pagina 56.
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6720 612 481-31.20

Fig. 16  Harta cu zonele climaterice pentru Europa

6 720 619 925 (2009/09)



64 | Setarea meniului MENIU SPECIALIST (numai pentru specialist)

8.6 Antecedente de avarii

Nivel specialist: Avarii sistem

Specialistul poate cere in instalatie afisarea
ultimelor 20 de avarii care au avut loc (data,
cauza, cod si descriere a defectiunii). Primele
avarii afisate pot fi inca active.

Structura meniu - pagina 56.

8.7 Afisarea si setarea adresei
serviciului clienti

Nivel specialist: Adr.asist.teh.client

«  Numir telefon: in cazul in care este nevoie de
service, specialistul poate introduce aici
numarul de telefon.

« Nume: in cazul in care este nevoie de service,
specialistul poate introduce aici adresa firmei
specializate.

Introducerea de spatii goale:

» Dacasemnul actual este inchis la

culoare stergeti-l cu —— (semn
gol=_).

Structura meniu si domeniul de reglare
- pagina 56.

8.8 Afisarea diferitelor informatii
despre sistem:

Nivel specialist: Info sistem

Afisati diferite informatii ale sistemului:

« Data primei puneri in functiune
(este activat in mod automat la punerea in
functiune)

*  Numar comanda centrala termica
(valoare fixa a centralei)

« Data fabricatie centrala termica
(valoare fixa a centralei)

* Numar comanda si tip regulator
(valoare fixa din fabrica)

« Data fabricatie regulator
(valoare fixa din fabrica)

* Versiune software regulator
(valoare fixa din fabrica)

Structura meniu > pagina 57.
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9 Remedierea avariilor

Sunt afisate defectiunile utilizatorilor magistralei.

Pentru specialist:
O avarie a centralei (de exemplu avaria EA) este

indicata pe display-ul termostatului prin texte
corespunzatoare.

» Remediati deranjamentul
conform datelor din
documentatia centralei.

» informati tehnicianul autorizat ISCIR pentru
lucrari pe marca Bosch.

9.1 Remedierea avariei cu mesaj (numai pentru specialist)

e Defectiunea curenta este afisatd pe termostat :
‘ _( P \ » lIdentificati componenta BUS afectata pentru
Defectiune 11 @ defectiunea curenta. Deranjamentul aparut
IPM codificare 1 (:) poate fi remediat numai la nivelul
Configuratie sistem: .. K
elenent nou magistral —@ participantului BUS care a provocat
K 135 @ deranjamentul.
‘ P N <
67206134702210

Fig. 17  Mesaj de defectiune

1 Numarul deranjamentului

2 Participant BUS care a recunoscut avaria si
o anunta la toate termostatele

3 Text pentru numarul deranjamentului

4 Cod sau alt text de deranjament

Afisaje (2 Poz. 1, 3 si 4 din Fig. 17)

Text a Ajutorul specialistului.
Avarie EA 01 10 IPM nu primeste o valoare de |Verificati codificarea
Defectiune in comunicatie BUS referinta de la regulatorul de | participantilor BUS, verificati
caldura. conexiunea BUS si daca este
200 |centrala nu se mai manifesta. |cazul anulati intreruperea.
201 |Este racordat participantul Identificati participantul BUS
BUS gresit. gresit si schimbati-l.
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Afisaje (2 Poz. 1, 3 si 4 din Fig. 17)

Text

2{0)

Ajutorul specialistului.

Avarie EA 02 40 A fost identificat un tip IPM se schimba.
Avarie interna! incorect de modul.

41 Sunt setate doua codificari Opriti instalatia si corectati

identice la IPM. codificarea.

42 Comutatorul de codificare de

la IPM se afla in pozitie
intermediara.

43 Dupa faza de initializare a fost

modificata pozitia
comutatoarelor de codificare.

100 |[ISM nu raspunde. Verificati conexiunea BUS si
daca este cazul anulati
intreruperea.

Avarie EA 02 205 |Anumiti parametri resetati la | Verificati setarile parametrilor
Avarie interna! valoarea de baza. si daca este cazul setati-le din
Din cauza unei probleme EEPROM, unii nou. Determinati regulatorul
parametri sunt resetati la reglajul de baza! defect si schimbati-l.
Avarie EA 02 255 |FR 100/ FR 110 este admis Determinati regulatorul defect
Avarie interna! numai un circuit de incalzire si schimbati-l.
FR100/FR110 nu mai poate comanda nemixat.
sistemul de incalzire!
Avarie EA 03 20 Senzorul pentru temperatura | Determinati regulatorul defect
Senzor temperatura ambianta defect ambianta montat in FR 100/ |si schimbati-l.

FR 110/ FR 10 este intrerupt.

21 Senzorul pentru temperatura

ambiantd montat in FR 100 /

FR 110/ FR 10 este

scurtcircuitat.
Avarie EA 10 190 |Este setat un tip de racord 1-2- |Verificati configurarea
Configurare sistem: invalida 4 gresit. sistemului si setati tipul de

racord BUS.

Avarie EA 11 131 |[ISM nou recunoscut. Puneti concomitent toate ISM
Configurare sistem: element nou participant | 132 sub tensiune si porniti
BUS configurarea automata a
ISM nou recunoscut; cuplati la tensiune sistemului.
toate ISM si porniti configurarea sistemului!
Avarie EA 11 135 |[IPM nou recunoscut. Verificati configurarea
Configurare sistem: element nou participant | 137 sistemului si adaptati-o.
BUS
IPM nou recunoscut; verificati si adaptati
configurarea sistemului!
Avarie EA 12 170 |[ISM1/ISM2 nu mai sunt Verificati racordul
Configurare sistem: participant BUS lipsa 171 |identificate, desi sunt
ISM1/ISM2 nerecunoscut; verificati configurate.
racordul!
Avarie EA 12 172 |IPM pentru boilerul dupa Verificati codificarea si
Configurare sistem: participant BUS lipsa 173 |derivatia hidraulica corectati-o. In cazul IPM in

IPM pentru boilerul dupa derivatia
hidraulica nerecunoscut; verificati racordul
si codificarea!

nerecunoscut

stare deconectata de la curent.
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Ajutorul specialistului.

Avarie EA 12 178 |IPM cu codificarea x Verificati codificarea si

Configurare sistem: participant BUS lipsa 179 |nerecunoscut corectati-o. Tn cazul IPM in

IPM cu codificare x nerecunoscut; verificati stare deconectata de la curent.

racordul si codificarea!

Avarie EA 13 157 |Participantul BUS este Verificati configurarea

Configurare sistem: participant BUS modificat sau schimbat. sistemului pentru prepararea

modificat sau inlocuit apei calde sau porniti

Verificati configurarea sistemului pentru configurarea automata a

prepararea a.c.m sau porniti configurarea sistemului!

automatd a sistemului!

Avarie EA 13 159 |Participantul BUS este Verificati configuratia

Configurare sistem: participant BUS modificat sau schimbat. sistemului pentru circuitul x si

modificat sau inlocuit racordurile la IPM pentru

Verificati configuratia sistemului pentru circuitul x!

circuitul 1 si racordurile la IPM pentru

circuitul 1!

Avarie EA 14 117 |participant BUS nepermis Identificati participantii BUS

Configurare sistem: participant BUS care nu pot fi permisi si

nepermis indepartati-i din instalatie.

Prepararea a.c.m. este comandata de

centrala termica. Prepararea a.c.m. prin

intermediul IPM nu este functionala!

Avarie EA 14 118 |participant BUS nepermis IPM pentru boiler selectat cu

Configurare sistem: participant BUS 119 codul 3 sau un cod superior.

nepermis

IPM pentru boiler trebuie setat la

codificarea 3 sau mai mare!

Avarie EA 19 202 |Participantul BUS este Controlati constructia

Salvarea parametrilor actuali nu este configurat, dar nu este sistemului, verificati

posibila! disponibil momentan. configurarea sistemului, daca

este cazul adaptati-le si setati
din nou parametrii.

Avarie EA 30 7 Senzorul pentru temperatura | Verificati senzorul pentru

Senzor temperatura vana de amestec de mixaj (MF) racordat la IPM |temperatura de mixaj (MF) si

defect! este defect. daca este cazul schimbati-l.

Avarie EA 31 6 Senzorul de temperatura Verificati senzorul de

Senzor temperatura tur extern defect! comun (VF) racordat la IPM temperatura comun (VF) si
este defect. daca este cazul schimbati-l.

Avarie EA 32 8 Senzorul pentru temperatura | Verificati senzorul pentru

Senzor temperatura boiler defect!

boilerului (SF) racordat la IPM
este defect.

temperatura boilerului (SF) si
daca este cazul schimbati-l.
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Afisaje (2 Poz. 1, 3 si 4 din Fig. 17)

Text

2{0)

Ajutorul specialistului.

Avarie EA 33 20 La IPM sunt racordate senzorul |indepértati unul dintre cei doi
Senzorii de temperatura sunt conectati pentru temperatura boilerului |senzori de temperatura (SF
gresit! (SF) si senzorul pentru sau MF).

temperatura de mixaj (MF).

21 La IPM sunt racordati doi Decuplati un senzor comun de
senzori de temperatura comuni |temperatura (VF).

(VF):

22 Senzorul de temperatura este indepérta;i senzorul de
racordat la instalatia de temperatura si folositi daca
umplere motorizata. este cazul o punte de

codificare.
Avarie EA 34 23 Senzorul de temperatura Verificati senzorii de
Senzorii de temperatura conectati si regimul racordat la IPM si tipul de temperatura si tipul de regim
de functionare incompatibili! regim atribuit nu se potrivesc. |atribuit si daca este cazul
adaptati-i.
Avarie EA 40 101 |[Scurtcircuit al conductei Verificati senzorul de
Senzor temperatura T1 la campul colector 1 senzorului (Tq). temperatura (T) si daca este
defect! 102 |intreruperea conductei cazul schimbati-l.
senzorului (Tq).
Avarie EA 41 103 [Scurtcircuit al conductei Verificati senzorul de
Senzor temperatura T2 la boilerul solar jos senzorului (Ty). temperatura (T,) si daca este
defect! 104 |intreruperea conductei cazul schimbati-l.

senzorului (Ty).

Avarie EA 50 121 |Pompa solara (SP) se opreste |Scoateti surubul cu slit de la

Pompa solar blocata sau aer in sistem! prin blocare mecanica. capul pompei si desfaceti
arborele de pompa cu
surubelnita. Nu loviti arborele
pompei!

Aer in sistemul solar. Aerisiti sistemul solar, daca
este necesar completati cu
agent termic lichid.

Avarie EA 51 122 |Tipul de senzor pentru Folositi tipul corect de senzor

Tip gresit de senzor temperatura conectat! temperatura colectorului este |pentru temperatura. - Date
folosit ca senzor pentru tehnice in instructiunile de
temperatura boilerului (T5). folosire a ISM.

123 |Tipul de senzor pentru
temperatura boilerului este
folosit ca senzor pentru
temperatura colectorului (Tq).

132 |Tipul senzorului pentru
temperatura PTC 1000 este
folosit ca senzor pentru
temperatura boilerului (T5).

133 |Tipul senzorului pentru
temperatura PTC 1000 este
folosit ca senzor pentru
temperatura colectorului (T4).

Avarie EA 52 124 |Senzorii de temperatura (T, si |Verificati senzorii de

Senzor temperatura inversat!

T,) sunt inversati.

temperatura si daca este cazul
schimbati racordurile.

6 720 619 925 (2009/09)




(2{0)

Afisaje (2 Poz. 1, 3 si 4 din Fig. 17)
Text
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Ajutorul specialistului.

circuitul solar al campului 1 de
colectare

Avarie EA 53 125 |[Senzorul pentru temperatura |Montati senzorul pentru
Senzorul de temperatura amplasat gresit! colectorului (T;) este instalat |temperatura colectorului (T;)
la intrarea campului de in apropierea iesirii din campul
colectori. de colectori.
Avarie EA 54 145 |Temperatura maxima pentru Setati temperatura maxima
Temperatura pentru dezinfectia termica din boilerul solar este prea mica. |pentru boilerul solar mai
boilerul solar nu este atinsa! ridicata. >Limitati
temperatura boilerului,
pagina 50
Debitul de transport al pompei |Setati treptele pompei de la
de dezinfectie (PE) este prea |pompa de dezinfectie (PE) mai
mic. sus sau daca este posibil
deschideti mai larg robinetul
de strangulare.
Dezinfectia termica a fost Niciun deranjament!Anuntul de
intrerupta manual nainte ca deranjament apare numai timp
temperatura necesara in de 5 minute.
boilerul solar sa fie atinsa.
Avarie EA 55 146 |Sistemul solar nu este inca in |Umpleti instalatia solara
Sistemul solar nu este inca pus in functiune! functiune. conform documentatiei
instalatiei solare, dezaerati-o si
pregatiti-o pentru punerea in
functiune. Dupa aceea puneti
in functiune instalatia solara.
Avarie EA 56 147 |Pompa (SP) este in regim Resetati parametrii pentru
Minim o pompa / o vana in regim manual! manual. pompa sau pentru supapa la
»Regim automat”.
Avarie EA 59 201 |[curent de masa prea ridicat in |Reglarea corecta a curentului
Curentul de masa din circuitul solar este circuitul solar al cAmpului 1 de [de masa in circuitul solar (de
prea ridicat / prea scazut. colectare exemplu cresterea/reducerea
202 |curent de masa prea redud in | Nivelului pompei), eventual

deschiderea sau inchiderea de
ajutaje suplimentare la nivelul
statiei solare.

Valoare de referinta: 20 - 40
I»(g/m2 suprafatd de colectoare
si ora.

Verificati setarile pentru
suprafata si tipul colectoarelor

si factorul de locatie in meniul
optimizare solara
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9.2 Remedierea avariei fara mesa;.

Reclamatie

Temperatura dorita
ambianta nu este atinsa.

Cauza

Robinetul(ele) termostatat(e) cu valoare
prea scazuta.

Remediere

Reglati robinetul(ele) termostatat(e) la
debit mai mare.

Termostatul temperaturii pe tur de la
centrald este setat prea jos.

Setati termostatul temperaturii pe tur mai
sus.

Daca este cazul reduceti interventia
optimizarii solarului.

Incluziune de aer in instalatia de incalzire.

Dezaerati radiatoarele si instalatia de
incalzire.

Temperatura ambianta
dorita este cu mult depasita.

Radiatoarele devin prea calde.

Setati robinetul(ele) termostatat(e) la
valoare mai mica.

X6

»Niveluri temperatura“ pentru ,Comfort*
setare la valoare mai mica.

Loc de montare al FR 100/ FR 110
dezavantajos, de exemplu perete exterior,

in apropierea ferestrei, infiltrare de aer, ...

Alegeti un loc de montare mai bun pentru
FR 100 / FR 110 si solicitati unui
specialist sa efectueze mutarea.

Modulari de temperatura
prea mari.

Influente temporare ale energiilor strdine
asupra incaperii, de exemplu prin radiatie
solara, iluminarea incaperii, TV, semineu
etc.

Alegeti un loc de montare mai bun pentru
FR 100 / FR 110 si solicitati unui
specialist sa efectueze mutarea.

Are loc o crestere a
temperaturii in loc de o
scadere.

Ora zilei este setata gresit.

Verificati setarea.

Pe timpul tipului de regim
,Economic® si/sau
LAntiinghet” se inregistreaza
o temperatura a incaperii
prea ridicata.

Cladirea stocheaza prea mult caldura.

Alegeti mai devreme timpul de comutare
s~Economic® si/sau ,Antiinghet".

Reglare gresita sau fara
reglaj.

Conexiunea BUS a participantului BUS
este defecta.

Chemati specialistul sa verifice
conexiunea BUS conform planului de
racord si daca este cazul sa o corecteze.

Se poate seta numai
functionarea in regim
automat.

Comutatorul pentru selectie este defect.

FR 100/ FR 110 va fi schimbat de
specialist.

Boilerul nu se incalzeste.

Termostatul temperaturii apei calde de la
centrald este setat prea jos.

Setati termostatul de temperatura a apei
calde la o valoare mai mare.

Daca este cazul reduceti interventia
optimizarii solarului.

Termostatul temperaturii pe tur de la
centrald este setat prea jos.

Setati termostatul temperaturii pe tur de
la centrala la opritorul din partea dreapta.

Erori program preparare apa calda

Verificarea/corectarea programarii

Pentru sistemul de apa calda nu
corespundeConfigurare sistem

Corectati configurarea in functie de
sistemul de apa calda conectat.

incalzire pe timpul noptii.

Optimizarea de incalzire porneste
incalzirea devreme, pentru a incalzi
locuinta la temperatura dorita din
incapere pana la momentul setat.

Setati mai tarziu momentul pentru
temperatura doruta din incapere.

Opriti optimizarea de incalzire.
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Cand avaria nu poate fi eliminata:

» Sunati compania specializata autorizata sau
serviciul clienti si informati despre defectiune
si despre aparat (de pe placuta de identificare
de pe clapeta).

Date despre centrala

Data fabricatiei (FD...): eooeeeriieeieerieeeeiee e
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10 Instructiuni pentru economisirea energiei

» Temperaturain spatiul etalon (locul de montaj
al termostatului) actioneaza ca marime etalon
pentru circuitul de incalzire atribuit. De aceea
puterea caloriferelor in spatiul etalon trebuie .
sa fie setata pe cat de limitat posibil:
- La robineti manuali prin presetare.

- in cazul robinetilor termostatati larg

deschisi pe retur. .
Daca robinetii termostatati nu sunt larg
deschisi in spatiul etalon, atunci robinetii .

termostatati stranguleaza eventual
alimentarea cu caldura cu toate ca
termostatul solicita caldura.

* Reglati temperatura in incaperile alaturate
prin robinetul termostatat.

* Prin aport de caldura exterioara in spatiul
etalon (de exemplu radiatii solare, sobe de

economiseste insa energie, deoarece
incalzirea ramane deconectata.Setati apoi
punctul de comutare pentru Economic.

Nu lasati ferestrele intredeschise, pentru
aerisire. in acest caz, se va pierde continuu
caldura din incapere, fara ca aerul din camera
sa se imbunatateasca.

Aerisiti camera pentru scurt timp, dar intensiv
(ferestrele larg deschise).

Pe durata aerisirii inchideti robinetul
termostatat sau deconectati regimul de
functionare de la Antiinghet.

Punetiin concordanta nivelele de temperatura
si timpii de comutare pentru prepararea apei
calde cu nevoia personald de apa calda a
locatarilor si folositi judicios.

teracota, etc.) incalzirea din incaperile Cu optimizarea de incalzire pormita:

alaturate poate scadea prea jos (Circuitul de .
incélzire ramane rece).

* Puneti in concordanta nivelurile de
temperatura si timpii de comutare cu
perceptia temperaturii personala a locatarilor .
si folositi-i judicios.
- Comfort Xﬁ( = Locuire confortabila
- Economic ({ = Locuire activa
- Antiinghet % = Absenta sau somn.

¢ Scazand temperaturile incaperilor cu ajutorul
fazelor de economisire, se economiseste
multad energie: Scaderea temperaturii
incaperilor cu 1 K ( °C): economisire de
energie de panala5 %. Este inutil: Sa lasati sa
scada temperatura incaperilor incalzite zilnic
sub + 15 °C, in caz contrar peretii raciti vor
emite temperaturi scazute, temperatura
ambianta este ridicata, utilizandu-se astfel mai
multa energie decat in cazul unei incalziri
uniforme.

* O buna termoizolatie a cladirii: Temperatura
setata pentru Economic nu este atinsa. Se

Pentru a folosi in mod ideal optimizarea de
incalzire alegeti cat mai tarziu momentele
pentru incalzire la nivelele de temperatura
Economic sau Comfort.

Optimizarea de incalzire invata realitatea din
spatiul de executie - capitolul 8.3 la

pagina 59.

La prima incalzire se poate ajunge la devieri
clare de temperatura. in prima faza de
fnvatare nu schimbati valoarea nominala pana
la incheierea incalzirii. Dupa putine zile
procesul de invatare este avansat si
exactitatea reglarii creste.

Setati cat mai scazut posibil temperatura
pentru Economic sau Antiinghet.

Pe timpul Economic sau Antiinghet trebuie
safie aceleasi conditii pe o durata mai lunga in
spatiul de executie > capitolul 8.3 la

pagina 59.

in cazul schimbarii conditiilor poate dura mai
multe zile pana ce optimizarea de incalzire se
adapteaza la acestea.
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« Daca nu se incalzeste pentru mai mult timp de
ex. pe timpul week-end-ului incaperile se pot
raci atat de mult incat aparatul de incalzire nu
poate incalzi aceste incaperi la momentul fixat
(timpul de pornire al aparatului de incalzire
este maxim de 6 ore inainte de momentul
setat pentru Economic sau Comfort).

Pentru acest caz deplasati momentul in mod
corespunzator inainte.

« incarcati boilerul numai in afara incalzirii de
ex. la 30 de minute dupa inceputul incalzirii.

+ in situatia in care caloriferele devin neplacut
de fierbinti atunci temperatura pe tur de la
aparatul de incalzire trebuie redusa.

Optimizare solar

in cazul FR 110 activati Efect de optimizare
a.c.m. prin setarea unei valoride 1 K panala
20 K - capitolul 6.5 la pagina 50. Daca
interventia prin Efect de optimizare a.c.m. este
prea puternica reduceti valoarea in trepte.
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11 Protectia mediului

Protectia mediului reprezinta pentru Grupul
Bosch o prioritate.

Calitatea produselor, eficienta si protectia
mediului: toate acestea sunt pentru noi obiective
la fel de importante. Sunt respectate cu strictete
legile si prevederile referitoare la protectia
mediului.

Folosim pentru protectia mediului cele mai bune
tehnici si materiale, luand totodata in
considerare si punctele de vedere economice.

Ambalaj

in cazul ambalajului participam la niste sisteme
de valorificare specifice tarii care garanteaza o
reciclare optima.

Toate materialele de ambalaj sunt nepoluante si
revalorificabile.

Aparat uzat

Aparatele uzate contin materiale ce ar trebuie
revalorificate.

Unitatile constructive sunt usor de separat iar
materialele sintetice sunt caracterizate. in
consecinta diferitele unitati constructive pot fi
sortate si duse la reciclat sau la salubrizare.

2{0)
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12 Proces verbal de punere in functiune a instalatiei de

incalzire

Client/ utilizator al aparatului: Constructorul aparatului:

Data punerii in functiune: FD (data fabricatie):

Numarul circuitelor de incalzire Sisteme pentru prepararea apei calde
1: O mixat/O nemixat, FR 1000/FR 1100 [: aparat combi

2: O mixat/0 nemixat, FR 10Y0/FR 1000 O: Boiler la centrala

3: O mixat/O nemixat, FR 1010/FR 1000 O: Boiler la bateria de egalizare hidraulica
4: O mixat/O nemixat, FR 101)I:I/FR 1000 Module IPM

5: O mixat/O nemixat, FR 101)E|/FR 1000 Codare 30, TipIPM10O,IPM20O

6: O mixat/O0 nemixat, FR 10Y0/FR 1000 Codare4 O, TipIPM 10O, IPM 20

7: O mixat/O nemixat, FR 101)I:I/FR 1000 Codare 50, TipIPM 10O, IPM2 0O

8: O mixat/O nemixat, FR 101)I:I/FR 1000 Codare 6 O, TipIPM 1 0O, IPM2 O

9: O mixat/O nemixat, FR 101)E|/FR 1000 Codare 700, TipIPM10O,IPM 20O
10: O mixat/O nemixat, FR 10Y0/FR 1000 Codare 80, TipIPM 10O, IPM 20O
Sistem solar O Codare 90O, TipIPM10O,IPM20O
Optiuni sistem solar: E O Codare 100, TipIPM 1 0O, IPM 2 O

Au fost efectuate urmatoarele lucrari
S-a verificat sistemul hidraulic al instalatiei O Observatii:

S-a verificat racordul electric O Observatii:

Configurare automata efectuata O Observatii:

Circuite de incalzire (IPM) configurate O Observatii:
Sistem apa calda configurat O Observatii:

Sistem solar configurat O si pus in functiune O Observatii:
S-a efectuat verificarea functionarii O

Clientul/operatorul aparatului au fost indrumati cu privire la utilizarea aparatului O
A fost predata documentatia aparatului O

Data si semnatura tehnicianului de service:

1) in Germania nu este permis

6 720 619 925 (2009/09)



76 | Setyri individuale ale programelor temporizate RO

13 Setari individuale ale programelor temporizate

Aici sunt rezumate reglajele de baza si setarile personale ale programelor temporizate.

13.1 Program de incalzire pentru circuitul de incalzire atribuit.

Setarea programelor de incalzire este descrisa in capitolul 6.2 la pagina 37.

Programe de incalzire presetate (pentru copiere)

P1 P2 P3 P4 P5 P6

1/2 zi, dimineata

L-J 3] o600 [ ] oso0 [F| 1200 [#] 22000 | - - - -
v x| oe00 [ | osoo [I| 1200 [#| 2330 | - - - -
s x| oroo [FE| 2330 | - - - - - - - -
D x| oso0 [#| 2200 | - - - - - - - -

1/2 zi, dupa-amiaza

L-J 22| oroo [ ] 1200 [IE] 1700 [#| 22000 | - - - -
v | o700 [T | 1200 [FK] 1700 [ | 2330 | - - - -
s | oro0 |[#| 2330 | - - - - - - - -
D T | osoo |#H| 2200 | - - - - - - - -

Toata ziua

L-J 3] o600 [ ] osoo [Fk| 17:00 [#[ 22000 | - - - -
v 3| o600 [C | oso0 [Fk| 17:00 || 2330 | - - - -
s 3| o700 || 2330 | - - - - - - - -
D x| oso00 [#E| 2200 | - - - - - - - -

Toata ziua, pranz

L-J IE] o06:00 [ ] osoo [F[ 1200 [T ] 1300 [IE] 17:00 [ [ 22:00
v 3] 0600 [ ] osoo [F| 1200 [T | 1300 [IE]| 17:00 [ 8| 23:30
s 3| oroo || 2330 | - - - - - - - -
D 3| oso00 || 2200 | - - - - - - - -

Familial (Reglaj de baza)

L-J | os00 |[#H| 2200 | - - - - - - - -
v F| oso0 |#| 2330 | - - - - - - - -
s 3| o700 || 2330 | - - - - - - - -
D | osoo |#| 2200 | - - - - - - - -

Tab. 6
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Familial, schimb zi

L-J k| o400 [#| 22000 | - - - _ _ Z
35| o400 || 2300 | - - - _ Z Z
x| o700 [#E| 2300 | - _ - _ Z Z
| or00 [#E| 2200 | - _ - _ Z Z
Famil.,schimb noapte
L-J 3| os:00 [ | 2330 | - - _ _ Z _
%] oe00 || 2330 | - Z _ Z _ -
| o700 [#E| 2330 | - _ - _ Z _
3| os00 [ | 2330 | - _ - _ Z _
Seniori
L-J L] o700 [ [ 2300 | - - - _ Z Z
| or00 [T | 2300 | - - N Z Z N
k| o700 [C | 2300 | - _ - _ _ Z
3| o700 [C | 2300 | - _ - _ Z Z
Tab. 6
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Programe predefinite de incalzire in memoriile de program A pana la F (posibilitate de adaptare)

P1 P2 P3 P4 P5 P6
Program A
Toate zilele
L-v
s-D
Luni 3| os00 |3 | 22:00
Marti x| oeo0 || 22:00
Miercuri | 3K | 06:00 | %% | 22:00
Joi T os00 || 22:00
Vineri 3| os:00 || 23:30
sambata | XK | o7.00 | ¥ | 2330
Duminica | 3K | 08:00 |3% | 22:00
Program B
Toate zilele
L-v
s-D
Luni 35| o600 [ | o0so00 || 17.00 [#| 22:00
Marti 35| o000 [ ] osoo |[F| 1700 [#| 22:00
Miercuri | 3% | 06:00 | | o800 |Fc| 17:00 |3 | 22:00
Joi 3| oe00 [ ] osoo |[F| 1700 [EE| 22:00
Vineri | 3¢| oe00 | | oso0 |Fr| 17:00 |FE| 23:30
Sambata | 3% | 07:00 | %% | 23:30
Duminica | 3K | os:.00 |3 | 22:.00
Program C
Toate zilele | 3| o07:00 | | 23:00
L-v
s-D
Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri
Sambata
Duminica
Tab. 7
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Program D
Toate zilele
L-V
S-D
Luni 21 06:00 5 22:00
Marti 21 06:00 5 22:00
Miercuri 21 06:00 5 22:00
Joi 21 06:00 5 22:00
Vineri 21 06:00 5 23:30
Sambata 21 07:00 5 23:30
Duminica 21 08:00 5 22:00
Program E
Toate zilele
L-V
S-D
Luni 21 06:00 15 08:00 21 17:00 5 22:00
Marti 21 06:00 15 08:00 21 17:00 5 22:00
Miercuri 21 06:00 15 08:00 21 17:00 5 22:00
Joi 21 06:00 15 08:00 21 17:00 5 22:00
Vineri 21 06:00 15 08:00 21 17:00 5 23:30
Sambata 21 07:00 5 23:30
Duminica 21 08:00 5 22:00
Program F
Toate zilele | 21 07:00 15 23:00
L-V
S-D
Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri
Sambata
Duminica
Tab. 8
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Setari proprii
P1 P2 [ X] P4 P5 P6

Pozitie de program A, denumire: , repartizat la circuitul de incalzire:

Toate zilele
L-V
S-D
Luni
Marti

Miercuri

Joi

Vineri
Sambata
Duminica

Pozitie de program B, denumire:

, repartizat la circuitul de incalzire:

Toate zilele
L-V
S-D
Luni
Marti

Miercuri

Joi
Vineri
Sambata
Duminica
Pozitie de program C, denumire:

, repartizat la circuitul de incalzire:

Toate zilele
L-V
S-D
Luni
Marti

Miercuri
Joi
Vineri
Sambata
Duminica

Tab. 9
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Pozitie de program D, denumire: , repartizat la circuitul de tncalzire:
Toate zilele
L-V
S-D
Luni
Marti
Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

Pozitie de program E, denumire: , repartizat la circuitul de incalzire:
Toate zilele
L-V
S-D
Luni
Marti
Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

Pozitie de program F, denumire: , repartizat la circuitul de incalzire:
Toate zilele
L-V
S-D
Luni
Marti
Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica
Tab. 10
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13.2 Program de apa calda

Setarea programului de apa calda este descrisa in Cap. 6.3 la pagina 40.

Setare de baza
= S
= a
L-J g 05:00 @) 23:00 - - - - - - - -
> o
3 —
£ 2
IS a
\Y g 05:00 [©) 23:00 - - - - - - - -
> o
3 —
£ 2
= o
S & 06:00 @) 23:00 - - - - - - - -
S o
3 —
g 2
= joR
D g 07:00 @) 23:00 - - - - - - - -
S B
3 —
Setare personalda A.C.M.
Toate zilele
L-V
S-D
Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri
Sambata
Duminica
Tab. 11

1) Nivelul de temperaturd FR 110 cu boiler, Pornit/Oprit aparatul de incalzire combinat si FR 100 cu boiler la
aparatul de incalzire
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13.3 Program de circulare apa calda (numai cu FR 110 si boiler)

Setarea programului de circulare este descrisa in Cap. 6.3 la pagina 40.

= = = = = =
= = = = = =
S 3 o 3 o S
o o o o o o
S~ S~ ~ S~ ~ S~
= = = = = =
o o = o = o
£ £ £ £ £ £
o o o o o o
o o o o o o

Setare de baza

06:00 23:00 - - - - - - - —

Oprit

06:00 23:00 - - - - - - - —

Oprit

07:00 23:00 - - - - - - - —

Oprit

08:00 23:00 - - - - - - - —

Pornit | Pornit | Pornit | Pornit

Oprit

Setare personala

Toate zilele
L-V
S-D
Luni
Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica
Tab. 12

6 720 619 925 (2009/09)



84 | Index

Index
A
ADSENTA e 27
ACCESOMI  wevvvriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 11, 15
Adresa serviciu clienti .... .
ABTISITE et
Afisaje de eroare ......ccccccceeeeeeeeeeeieciiiiineeeeeeens 65
afisajul standard ...
AMDbDAIA] e
Ambalajul
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Continut livrare
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L
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Locul de montare
senzorul pentru temperatura
colectorului wooooeveveiieiie e, 69
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PS 61
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Program apa calda schimbati ................. 42—45
program concediu 28
Program de incalzire ........cccccovvviiieennnnns 32, 37
Program pentru apa calda ........cccccovvvivereennnnns 34
Program solar ....cccceeeeeeevieiiiiiiiiciiee e 36
program solar 50
Program vacanfa .....ccccccceeeeerrerriniiiiieiiieieeeeeees 31
Programare

nivel specialist ......cooevviviiiiiiiieeeeeeieeeeee, 54
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Resetati la setarile de baza
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- program de apa calda ................. 42—44
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