Panou solar cu tuburi vidate

VK 180

BOSCH

Instructiuni de instalare si intretinere pentru specialist
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1 Instructiuni de siguranta si explicarea simbolurilor

1.1  Instructiuni de siguranta

Pericol: La efectuarea lucrarilor pe acoperis exista
pericolul de cadere!

Asigurare impotriva caderii la montajul pe acoperis:

» inainte de a incepe lucrérile, instalati sigurantele
impotriva caderii sau echipamentele de preluare!
Respectati in acest sens urmatoarele prevederi:
— DIN 18338 (Lucrari de invelire si de izolare a

acoperisurilor)
— DIN 18451 (Lucrari pe schelarie cu plasa de
siguranta)

Echipamentul personal de protectie:

in cazul in care nu existd nicio masura de protectie
conform DIN 18338 si DIN 18451:

» Folositi echipamente de protectie personale clar
marcate si verificate in vederea utilizarii indelungate
conform urmatoarelor prevederi:

- ZH 1/709 alineatul 5.1.2
— ZH 1/709 alineatul 8.2
- ZH 1/709 Anexa 2 (Instructiuni de exploatare)

Scarile rezemate:

» Amplasati scarile rezemate la unghiul corespunzator
de asezare (68°-75°).

» Fixati scarile impotriva caderii, alunecarii si afundarii
(de exemplu cu ajutorul prelungirilor pentru picioare,

picioarelor de scara, echipamentelor de suspendare).

» Rezemati scarile doar in puncte de sprijin stabile.
Asigurati scarile din zonele intens circulate
separandu-le.

» Nu folositi scari deteriorate!

Pericol: Pericol de moarte cauzat de tensiunile
electrice ridicate!

inainte de a efectua lucrdrile in apropierea cablurilor
electrice aeriene respectati urmatoarele indicatii:

» Decuplati cablul de la alimentarea cu energie electrica
in timpul efectuarii lucrarilor si asigurati-l impotriva
cuplarii accidentale.

» Protejati componentele conductibile electric
impotriva atingerii (de exemplu prin acoperire sau
izolare).

» Respectati distantele de siguranta:

Tensiune Distanta de siguranta
panala 1000V 1m

1000V panala 11000V 3m

11000V panala 22000V 4m

22000V panala 38000V 5m

peste 38000 V sau
tensiune necunoscuta

Contactati societatile
competente de
furnizare a energiei
electrice

Tab. 1

1.2 Explicatii simboluri

Instructiunile pentru siguranta
functionarii vor fi marcate cu un triunghi
de atentionare, care este de culoare gri.

A

Cuvintele de mai jos arata gravitatea pericolului, in caz
ca nu sunt luate masurile de remediere ale defectiunilor.

» Atentie inseamna posibilitatea aparitiei unor
defectiuni usoare.

« Atentionare inseamna posibilitatea unor usoare
vatamari ale personalului de deservire sau defectiuni
grave la centrala.

* Pericol inseamna posibilitatea unor vatamari grave
ale personalului de deservire. in cazurile deosebit de
grave exista pericolul de moarte.

° Instructiunile din text sunt marcate cu
'I simbolul alaturat. Acestea vor fi
caracterizate cu o linie orizontala
deasupra si una sub text.

Instructiunile contin informatii importante in cazurile in
care nu exista nici un pericol pentru oameni si aparat.

6 720 641 227 (2009/10)
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2 Informatii cu privire la panoul cu tuburi vidate

2.1 Utilizare

Panoul cu tuburi vidate VK 180 este proiectat pentru a fi
utilizat in instalatiile solare Bosch.

Tipuri de monta;j:

* Montaj pe acoperis
* Montaj pe acoperis plan

Amplasati panourile cu tuburi vidate astfel incat sa fie
orientate catre sud si sa nu fie umbrite de copaci sau de
alte constructii de dimensiuni mari.

Daca nu aveti aceasta posibilitate, puteti orienta
panourile cu tuburi vidate si catre sud-est sau sud-vest.
Randamentul mai redus poate fi compensat prin
extinderea suprafetei de panouri.

2.2 Date tehnice

Panou cu tuburi vidate VK 180

Dimensiune (H x | x A) mm 1647 x 1120 x 107
Suprafata totala m?2 1,83
Suprafata de deschidere m? 1,6

Masa kg 28

Racord R%"
Volum fluid solar I 1,6
Absorbtie % 95+ 2
Emisie % 5+ 2
Suprapresiune maxima bar 10

de functionare:

Furtun flexibil FS 3 (accesoriu)

Lungime (L) mm 1000

Racord R %"

Recipient de aer al aerisitorului ELT 2 (accesoriu)

Racord R %"
Tab. 2

6 720 641 227 (2009/10)
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2.3 Privire de ansamblu asupra VK 180 cu accesorii in cazul montarii pe acoperis

in functie de sistemul solar ales, volumul de livrare poate contine accesorii multiple sau niciun accesoriu.

VK 180 VKA 1

1,17m

VKB 1

2X

6x 4x  2x

4x TR

g @ 2X
6.4

ELT 2

6720611 534-01.1R

Fig. 1

1 Panou cu tuburi vidate
1.1  Garnitura plata

2 Profil de sustinere

3.1 Ancora pentru caprior; placa de baza

3.2 Surub pentru lemn

3.3 Ancora pentru caprior; siguranta

3.4 Surub de blocare M 8 x 25 cu piulita

3.5 Sinaverticala

3.6 Element de fixare

3.7 Surub hexagonal M 8 x 30 cu saiba si piulita pentru
elementul de fixare

3.8 Surub de blocare M 8 x 25 cu saiba si piulita pentru sina

verticala

3.9 Surub hexagonal M 8 x 20 cu saiba pentru panoul cu tuburi
vidate

4 Conector

5 Furtun flexibil cu doua piulite oarbe R¥%

5.1 Garnitura plata

5.2  Furtun flexibil cu piulita oarba R% si filet exterior R%
6 Surub de ancorare M 12 x 350

6.1 Piulita M12

6.2 Saiba

6.3 Garnitura din cauciuc

6.4 Element de fixare

7 Recipient de aer al aerisitorului®)

7.1  Garnitura plata

1) doar daca nu exista niciun separator de aer in statia solara

6 720 641 227 (2009/10)
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2.4 Vedere de ansamblu asupra VK 180 cu accesorii la montajul pe acoperisul plan

in functie de sistemul solar ales, volumul de livrare poate contine accesorii multiple sau niciun accesoriu.

VKF 1

6720611 534-02.1

Fig. 2

1 Panou cu tuburi vidate
1.1 Garnitura plata

2 Profil de sustinere

3.6 Element de fixare

3.7 Surub hexagonal M 8 x 30 cu saiba si piulita pentru
elementul de fixare

3.9 Surub hexagonal M 8 x 20 cu saiba pentru panoul cu tuburi

vidate
4 Conector
7 Recipient de aer al aerisitoruluil)

7.1 Garnitura plata

8.1 Picior; traversa inferioara si posterioara

8.2 Picior; traversa oblica

8.4 Surub hexagonal M 8 x 20 cu saiba si piulita

1) doar daca nu exista niciun separator de aer in statia solara

6 720 641 227 (2009/10)
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Instalarea

3.1

Prescriptii

Pentru montare si utilizare, tineti cont de dispozitiile,
directivele si normativele urmatoare:

DIN 4807

Prevederi locale:

Prevederile locale

EN 12975

DIN 1055 (Montaj pe acoperisul plan)
Protectie contra trasnetelor si legare la pamant in
conformitate cu urmatoarele prevederi:
- VBG 4 articolul 3 alineatul 1 teza 1
VDE 0100

VDE 0298

VDE 0185

VDE 0855

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
sanitare | 9-94

Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare
19/1-96

Instalarea | 7

3.2 Schema de racordare
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Fig. 3 Prepararea apei calde cu boilerul solar bivalent SK...
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Fig. 4  Aport solar la incalzire cu boilerul combinat SP... Schema simplificata a instalatiei (prezentarea compatibilitatii la
instalare si alte scheme de montaj regasiti in caietul de proiectare)

AB
AGS
DWU

EL
VK
HK
HR

KR
KW
LA
MAG

RE
RK
RV
RHgp

RSsp
SA
SAG

SB
SE

Rezervor de colectare

Statie solara

Vana cu trei cai

Golire/Alimentare

Aerisire

Panou cu tuburi vidate

Retea de incalzire

Returul retelei de incalzire

Aparat de incalzire

Retur la aparatul de incalzire

Intrare apa rece

Separator de aer

Vas de expansiune cu membrana

Pompa (retea de incalzire/alimentarea boilerului)
Debitmetru cu indicator al debitului

Clapeta de sens cu ventil de retur

Supapa de refulare

Retur boiler - de la serpentina de incalzire superioara a
boilerului pana la aparatul de incalzire

Retur boiler - de la serpentina de incalzire inferioara a
boilerului pana la panoul cu tuburi vidate

lesire boiler - de la partea boilerului de pe partea
agentului termic pana la aparatul de incalzire

Vas de expansiune solar

Supapa gravitationala

Intrare boiler - de la reteaua de incélzire, prin vana cu trei
cai, pana la partea boilerului de pe partea agentului
termic

Pompa solara

Supapa de siguranta

Boiler solar / boiler solar combinat

Senzor pentru temperatura panoului (PTC)

Fig. 3: Senzor pentru temperatura boilerului -
echipamentul solar (PTC) reprezentat jos

Fig. 4: Senzor pentru temperatura boilerului pe partea
agentului termic (PTC) reprezentat jos

Fig. 3: Senzor pentru temperatura boilerului
(NTC) reprezentata sus

Fig. 4: Senzor pentru temperatura boilerului pe partea
agentului termic (PTC) reprezentat in centru

- incalzire

Ty

Tnte

TDS
TWM
VHgp
VSgp
ww

ZP

Senzorul de temperatura pentru returul retelei de
incélzire (PTC)

Senzor pentru temperatura boilerului la nivelul apei
potabile (NTC) reprezentat sus

Regulator solar

Vana de amestec cu termostat

Tur boiler - de la aparatul de incalzire pana la serpentina
de Tncalzire superioara a boilerului

Tur boiler - de la panoul cu tuburi vidate pana la
serpentina de incalzire inferioara a boilerului

lesire apa calda

Bransament de recirculare

Pompa de circulatie

Conform prevederilor EN 12975, conducta aerisitorului
si conducta de evacuare trebuie sa se verse intr-un
rezervor deschis cu capacitatea de a cuprinde continutul
total al panourilor cu tuburi vidate.

6 720 641 227 (2009/10)
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3.3 Indicatii privind transportul

» Treceti cureaua de sustinere prin orificiile ovale ale
panoului cu tuburi vidate.

Instalarea | 9

+ Instalati un robinet de evacuare in cel mai jos punct al
retelei de conducte.

+ Racordati conducta la impamantarea locuintei

Pentru conducte va recomandam tevi din cupru cu
urmatoarele sectiuni minime:

Numarul panourilor
cu tuburi vidate

Lungimea conductei

Fig. 5 Conditii admise de transport

PRECAUTIE: Deteriorarea sistemului de
& fixare al panoului cu tuburi vidate!
» Nu ridicati panoul cu tuburi vidate de

suruburile hexagonale prinse (3.9) sau
de piesele de imbinare.

3.4 Indicatii privind montajul

Reteaua de conducte poate fi supusa unor temperaturi
de pana la aproximativ 140 °C. in apropierea panoului cu
tuburi vidate se pot atinge pentru scurt timp temperaturi
de stagnare de pana la aproximativ 175 °C.

» Folositi doar materiale termorezistente.
+ Folositi doar garnituri rezistente la temperaturi

ridicate (minim 200 °C), precum si fluid solar adecvat.

« Utilizati doar tevi si tehnici de racordare cu un grad
suficient de termorezistenta. Va recomandam sa lipiti
conductele cu aliaj dur.

* Nu montati niciun dispozitiv de inchidere intre
panourile cu tuburi vidate, supapa de siguranta si
vasul de expansiune solar (SAG)!

+ lzolati termic conductele impotriva pierderii de
caldura, precum si pentru a le proteja impotriva
incendiului si a atingerii. Folositi doar material
termoizolant cu un grad suficient de termorezistenta
(minim 150 °C).

* Montati un aerisitor in apropierea turului panoului cu
tuburi vidate, in cea mai inalta pozitie a retelei de
conducte.

* Montati panoul cu tuburi vidate in cea mai fnalta
pozitie a instalatiei.

* Pentru a evita incluziunile de aer, instalati conductele
de la boiler la panoul cu tuburi vidate in sens
ascendent.

(tur si retur) in m 3 4
<10 15x1 15x1 15x1 18x1
<20 15x1 15x1 15x1 18x1
<30 15x1 15x1 18x1 18x1
<40 15x1 15x1 18x1 18x1

Tab. 3

La calcularea sectiunii transversale a
conductei s-a inclus la fiecare 2 m din
lungimea tevii un cot de 90°. La un numar
mai mare de coturi se va pune in lucrare
urmatoarea sectiune transversala mai mare.

« Materialele folosite in exterior trebuie sa fie rezistente
la diferite temperaturi, la radiatiile UV sila intemperii

* Nu montati nicio izolatie termica in zona
bransamentelor panourilor cu tuburi vidate. Pastrati o
distanta de minim 10 mm.

« intr-o serie se pot instala maxim 9 panouri cu tuburi
vidate

Daca se instaleaza un numar mai mare de
5 panouri cu tuburi vidate:

» Respectati indicatiile din Caietul de
proiectare pentru instalatii solare.

6720611 534-24.1R

Fig. 6  Pozitie admisa de montaj

6 720 641 227 (2009/10)



10 | Instalarea 2{6)

3.5 Montaj pe acoperis cu ancora pentru caprior

5x VK 180

4x VK 180
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2x VK 180 ii 3x VK 180 |‘
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Fig. 7 Dimensiunile cAmpului de panouri cu tuburi vidate si marjele de toleranta pentru fixarea ancorei pentru caprior

YA

S 6720 604 801-05.2R

Fig. 8 \Variante de fixare pentru ancora pentru caprior

6 720 604 801-06.1R

Fig. 9  Fixarea ancorei pentru caprior

6 720 641 227 (2009/10)
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6 720 604 801-07.1R

Fig. 10 Ajustarea tiglelor de acoperis

— 6720 611 534-06.1R

Fig. 13 Extindere in jurul unui panou cu tuburi vidate

6720 611 534-07.1R

6720 611 534-05.1R

Fig. 12 Montarea profilurilor de sustinere

Fig. 14 Extindere in jurul a doud panouri cu tuburi vidate

6 720 641 227 (2009/10)
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6720611 534-10.1R

Fig. 17 Racordarea furtunurilor flexibile

- Se poate renunta la un aerisitor din cea mai
'I fnalta pozitie a circuitului solar daca
instalatia este spalata, alimentata si aerisita
cu ajutorul unei pompe de alimentare solare
si daca s-a instalat in plus un separator de
aer in circuitul solar.

Daca este necesar un recipient de aer
pentru aerisitor, acesta poate fi racordat
direct la furtunul flexibil al turului panoului
cu tuburi vidate (Fig. 18).

6720 611 534-08.1R
Fig. 15 Pozarea, insurubarea si imbinarea panourilor cu
tuburi vidate

6720611 534-11.1R

6720611 534-09.1R

Fig. 16 Orientarea si fixarea panourilor cu tuburi vidate

6720611 534-25.1R

Fig. 19 Impingerea senzorului de temperaturd in tubul de
imersiune de pe partea turului panoului cu tuburi
vidate

6 720 641 227 (2009/10)
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» Fixati conductorul senzorului pe furtun, respectiv pe
conducta si treceti-l prin acoperis.
» Racordati senzorul la regulatorul solar.

6 720 641 227 (2009/10)
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3.6 Montajul pe acoperis cu suruburi de ancorare
+ In cazul tiglelor de acoperis ondulate trebuie ca

o Lavacest tip de montaj.trebwe sase pozitia de fixare sa se afle pe ondulatie
'I masoare punctele de fixare cu foarte mare
exactitate. 5 Structura maxima a acoperisului deasupra
« Distanta dintre punctele de fixare inferioare si cele ] capriorului: 200 mm.

superioare trebuie sa fie de 1715 + 5 mm.

« Punctele de fixare inferioare, precum si cele
superioare trebuie sa fie pozitionate in linie orizontala.

5x VK 180
4x VK 180 ‘
- 2x VK 180 I 3x VK 180 /@\
o ook T 2
r<4p I (—57‘79 ‘[ 4;;7‘} <+
\ I \ \
\ I 1 I || \
\ I I I I | ©
~ | I 1 I || \ 0
g \ Il I I || | ~
- | I 1 I || \ —
\ I 1 I || \
\ I 1 I || \
\ I 1 I || \
<> & > <>, w@
600 J 54 | _600_|| 600 J 54 | 600 . 54 600 \/
- 2294 ————p| |« 3468 ——— >
54
4642
< 5816 > 6720 611 534-12.1R

Fig. 20 Dimensiunile cAmpului de panouri cu tuburi vidate si marjele de tolerantd pentru fixarea suruburilor de ancorare

/

N\

15 mm

1]/ 6720 604 801-18.1R

Fig. 21 Perforarea tiglei de acoperis Fig. 22 Montarea surubului de ancorare

(adancime minima de insurubare 100 mm)

6 720 641 227 (2009/10)
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6720611 534-131R

= 6720 611 534-14.1R

M8x20

6720611 534-08.1R

Fig. 26 Pozarea, insurubarea si imbinarea panourilor cu
tuburi vidate

Fig. 24 Extindere in jurul unui panou cu tuburi vidate

6720 611 534-15.1R

6720 611 534-09.1R

Fig. 25 Extindere in jurul a doua panouri cu tuburi vidate

Fig. 27 Orientarea si fixarea panourilor cu tuburi vidate

6 720 641 227 (2009/10)
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6720611 534-10.1R

Fig. 28 Racordarea furtunurilor flexibile

Se poate renunta la un aerisitor din cea mai
fnalta pozitie a circuitului solar daca
instalatia este spalata, alimentata si aerisita
cu ajutorul unei pompe de alimentare solare
si daca s-a instalat de asemenea un
separator de aer in circuitul solar.

Daca este necesar un recipient de aer
pentru aerisitor, acesta poate fi racordat
direct la furtunul flexibil al turului panoului
cu tuburi vidate (Fig. 29).

6720611 534-11.1R

6720611534-25.1R

Fig. 30 [impingerea senzorului de temperaturd in tubul de
imersiune de pe partea turului panoului cu tuburi
vidate

RO

» Fixati conductorul senzorului pe furtun, respectiv pe
conducta si treceti-l prin acoperis.
» Racordati senzorul la regulatorul solar.

6 720 641 227 (2009/10)
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3.7

Montaj pe acoperis plan

in cazul in care cadrul acoperisului plan nu poate fi
imbinat fix cu acoperisul plan, trebuie sa se lesteze
cadrul acoperisului plan in conformitate cu prevederile
DIN 1055:

» Aplicati fix incarcarea pe cadrul acoperisului plan si

distribuiti-o uniform.

Pozitia de amplasare trebuie sa fie
orizontala si plana (daca este necesar,
aplicati un fundamentadecvat).

Amplasati picioarele in linie dreapta.

© o
. 2 E
S
S S (4 =
0 S = o
(5] = o QO . =
-y ) =T
£ ¢ T Sw®w o
(] 2T = & 8 £
o @5 5 = a2 8
T '3 = L ,g
= c ‘= O = ©
L w s < - N &
Q2 3 fry 9 9§ °'C 0 o 9%
-0 = © 5 o S S kR =
) =) 9 & a0 S e 8w
o —= E S50 ">53
a2 t € 07T g o ©5
c 9 « 5 3 C O O o —
o 2 > ‘m O .2 Eom 5
£ c 2 sS 8 32
= (4] 5 c * g © - 2
= L 3 £ Q.g_ w N 2 3
T o = = € £ o g e =
E T > o s £ £ 0280
m kg
0-8 100 80 320
8-20 130 180 470
20 -100 150 280 624
Tab. 4

1) Daca viteza vantului atinge valori mai mari, trebuie sa se

adauge mai multe greutati conform prevederilor DIN 1055.

2) Ung

hi de instalare 45°

3) Respectati incarcarea maxima a structurii acoperisului.

5x VK 180

4x VK 180

|
|
|
|
’72X VK 180

3x VK 180

————qr----

*Ej

«——1600

3468

Lk
l

5816

Ll

1750

450
v

L712364J

6720 611 534-16.1R

Fig. 31 Dimensiuni ale campului de panouri cu tuburi vidate pentru cadrul acoperisului plan

6 720 641 227 (2009/10)
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b .
b 6720611 534-17.1R

Fig. 32 Montarea cadrului acoperisului plan

6720 611 534-18.1R

6720 611 534-19.1R

6720 611 534-20.1R

Fig. 35 Extindere in jurul a doua panouri cu tuburi vidate

6720 611 534-08.1R
Fig. 36 Pozarea, insurubarea si imbinarea panourilor cu
tuburi vidate

6720611 534-09.1R

Fig. 34 Extindere in jurul unui panou cu tuburi vidate

Fig. 37 Orientarea si fixarea panourilor cu tuburi vidate

6 720 641 227 (2009/10)
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6720611 534-21.1R

Fig. 38 Racordarea conductelor izolate si, daca este
necesar, a recipientului de aer al aerisitorului

Se poate renunta la un aerisitor din cea mai
fnalta pozitie a circuitului solar daca
instalatia este spalata, alimentata si aerisita
cu ajutorul unei pompe de alimentare solare
si daca s-a instalat de asemenea un
separator de aer in circuitul solar.

Daca este necesar un recipient de aer
pentru aerisitor, acesta poate fi racordat
direct la bransamentul panoului cu tuburi
vidate de pe turul acestuia (Fig. 38).

6720611534-25.1R

Fig. 39 Impingerea senzorului de temperatura in tubul de
imersiune de pe partea turului panoului cu tuburi
vidate

» Fixati conductorul senzorului pe furtun, respectiv pe
conducta si treceti-l prin acoperis.

» Racordati senzorul la regulatorul solar.

6 720 641 227 (2009/10)
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4 Inspectare/service

RO

4.1 Aerisire manuala folosind recipientul
de aer al aerisitorului

Aerisirea manuala este necesara doar daca nu se poate
realiza aerisirea automata cu separatorul de aer.
Separatorul de aer se afla, spre exemplu, in statia solara.

AVERTIZARE: Pericol de arsuri provocate
& defluidul solar fierbinte!
» Actionati supapa de aerisire doar daca
temperatura fluidului solar < 60 °C.

Se va realiza aerisirea manuala:

* in timpul punerii in functiune (dupa alimentare)
* la 4 saptamani dupa punerea in functiune

e atunci cand este necesar, de exemplu cand apar
defectiuni

) : LRLE |\
6720 611 534-22.1R

Fig. 40 Aerisirea manuala a instalatiei prin recipientul de
aer al aerisitorului

4.2 Golirea

La golirea instalatiei panourile cu tuburi
vidate nu trebuie sa fie fierbinti!

» Acoperiti panourile cu tuburi vidate si
goliti instalatia de preferinta in cursul
diminetii.

v

Decuplati regulatorul solar.

v

Deschideti franele gravitationale.

v

Amplasati un rezervor de colectare adecvat sub
robinetul de evacuare si deschideti robinetul.

v

Dechideti aerisirea.

4.3 Piesele de schimb

» Folositi numai piese de schimb originale!

» Solicitati piesele de schimb necesare mentionand
numarul componentei.

Folositi doar garnituri termorezistente (minim 200 °C) si
rezistente la fluidul solar.

4.4 Informatii pentru clienti

Clientul trebuie sa fie informat cu privire la modul de
functionare si la manevrarea panourilor cu tuburi vidate
VK 180.

» Panourile cu tuburi vidate uzate sunt preluate si
reciclate prin sortare de firma Bosch.

4.5 Indicatii privind fluidul solar

PRECAUTIE: Daune cauzate de fluidele
& necorespunzatoare!
» Alimentati instalatia doar cu fluidul solar

acceptat de firma Bosch, si anume
Tyfocor® LS.

« Tyfocor® LS este un lichid pe baza de 1,2-
propilenglicol.

* Lichidul nu trebuie deversat in mediul inconjurator

Primul ajutor

Tyfocor® LS nu dauneaza sanatatii. A nu se lasa la
indemana copiilor. Evitati contactul cu ochii sau pielea.
Daca se ingereaza, clatiti gura si beti multa apa, eventual
consultati un medic si aratati-i eticheta produsului.

Informatiile suplimentare sunt cuprinse in fisa tehnica
de securitate a producatorului(TYFOROP Chemie GmbH,
Hellbrookstr. 5a, D-22305 Hamburg).

Testarea fluidului solar
Fluidul solar trebuie testat la fiecare 2 ani in ceea ce
priveste protectia la inghet si valoarea pH-ului.
» Verificati protectia la inghet (valoare nominala
cca. -28 °C):
La depasirea valorii limita de >-26 °C, inlocuiti fluidul
solar.

6 720 641 227 (2009/10)
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La verificarea protectiei la inghet a fluidului
solar WTV cu ajutorul refractometrului
(accesoriu):

» Scadeti 5 K din valoarea limita afisata
pentru protectia la Tnghet!
De exemplu, daca se afiseaza -23 °C,
aceasta valoare corespunde valorii limita
reale pentru protectia lainghet de -28 °C.

» Verificati valoarea pH-ului cu un indicator pentru
masurarea pH-ului WTI (accesoriu) (valoare nominala
cca. pH 7,5...10):

Daca valoarea constatata este mai mica decat
valoarea limita a pH-ului de < pH 7, inlocuiti fluidul
solar.

6 720 641 227 (2009/10)



22 | Inspectare/service

Notite

RO
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Notite
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Departamentul Termotehnica
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